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naturstein
bruche

der urspriinglichste Baustoff, den die Natur uns bietet.
zeitlos schon, bestdndig und vielseitig einsetzbar. Terrasse, Treppe, Sitzplatz oder
6lbereich —die Anwendung von Naturstein ist fast grenzenlos. Und es gibt keine

s‘t;a_PT_;g*sﬁlaee, flrdiees nicht den passenden Stein gibt.

o -
-Sg{e Oberfle ve bekommt im Laufe seines Lebens eine nattrliche
Patina, die i SERSEheinC n 1:sst. Und, sollte er einmal Risse bekommen
oder ein EC it alt aussehen —sind es nicht ,Ecken unds
* Kanten', di€ W -
~ Gestalterisé
Heute gemz
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GRANIT SANDSTEIN TRAVERTIN QUARZIT UND GNEIS
UND VERWANDTE UMWANDLUNGS- UND VERWANDTE
HARTGESTEINE GESTEINE HARTGESTEINE

LIMERICK GOLD

38

KRISTALLANTHRAZIT 10 TOSKANA 26 SILVERATO 32 SCANDICYELLOW 40 TAYFUN SILVER 44

VANILLA 34 LUSERNA 46

MULTICOLOR 50

GRANIT GRAU TURKEI 16

KRISTALL GELB 20

HIER FINDEN SIE EINEN AUSZUG
UNSERES PRODUKTSORTIMENTS

SOLLTEN WIR DAMIT NICHT IHREN
GESCHMACK GETROFFEN HABEN,
KONNEN WIR IHNEN NATURLICH
WEIT MEHR BIETEN:

2.000 + PRODUKTE
43 GESTEINE
1 SORTIMENT

www.natursteinbrueche.de
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GRANIT AUS VIETNAM

,KRISTALL GRAU"®

Herkunft Vietnam
Gestein: Granit Der Granit ,KRISTALL GRAU" Idisst sich mit seiner Frostbestdndigkeit ja/mein
Farbe: edelgrau, fein- bis mittelkdrnig feinen ,,Pfeffer und Salz"-Optik einfach kombinieren Tausalzbestéandig ja/nein
und tberall einsetzen, u.a. deshalb gehdrt er zu den  Rutschfestigkeit 00000
meist verkauften Gesteinsarten der Welt. Reinigungsfahigkeit 00000
Belastbarkeit o000
Farbspiel 0000
Verlegeaufwand Terrassenplatte 0000
Verlegeaufwand Mauersteine ®0000
Preis 0000




. Gewicht
Art.-Nr. GroéBen VPE Ergiebigkeit
20x20x3cm 10,88 qmiKiste 82 kg/qm GRANIT P e h"f e 7
40x20x3cm 10,24 gm/Kiste 82 kg/gm Terrassenplatten R
40x40x3cm 10,88 gm/Kiste 82 kg/gm KRISTALL GRAU
60x30x3cm 12,24 gm/Kiste 82 kg/qm -geflammt-
60x40x3cm 16,32 gm/Kiste 82 kg/qm EELS t
60x60x3cm 12,24 gm/Kiste 82 kg/qm Oberfliche geflammt & leicht
80x40x3cm 10,88 gm/Kiste 82 kg/qm gebiirstet, Kanten gefast,
80x80x3cm 16,64 gm/Kiste 82 kg/qm Seiten gesagt
90x60x3cm 14,04 gm/Kiste 82 kg/qm
rém. Verband o. Fuge 0,72 gm/Set 59 kg/Set
Typ 1
60x40x3cm 16,32 gm/Kiste 82 kg/gm GRANIT
80x40x3cm 10,88 gm/Kiste 82 kg/qm Terrassenplatten
KRISTALL GRAU
Oberflache geflammt & geburstet, Kan-
ten gefast, Seiten gesdgt
30%x20x8cm 4,32 qm/Kiste 220 kg/qm GRANIT
50x20x8cm 4,80 gm/Kiste 220 kg/qm Pﬂasterplatten
KRISTALL GRAU
-geflammt-
allseits gesagt & geflammt,
Kanten gefast
ca. 200x60x3cm ca, 17,1-20,9 gqm/Kiste | 82 kg/qm GRANIT
POLYGONALPLATTEN/
KLEINE ROHTAFEL
KRISTALL GRAU
-geflammt-
Oberflache gesagt & e
geflammt, extrem hohe Ergiebigkeit
GRANIT
100x33x3cm 30 Stuick/Kiste 26 kg/Stuick Poolplatten/Poolecken
KRISTALL GRAU i
43/33x43/33x3cm 40 Stuick/Kiste 11,6 kg/Stuck -geﬂammt- ’ r
: B
Oberfliche geflammt, eine Langsseite I ' ¢
/ Innenseite mit Rundstab geflammt & P '
gebrstet, sonst gesdgt ..
\\“‘_.
6x1,5cm, Werkslangen ca. 360-440 Ifm/Kiste | 2,4 kg/lfm GRANIT .
Sockelleisten
KRISTALL GRAU
-geflammt-
Oberflache geflammt,
Oberkante geschliffen & gefast,
Seiten gesdgt




GRANIT AUS VIETNAM
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KRISTALL GRAU ._ Gewicht
’ Art.-Nr. | GréBen VPE Erviebiokei
rgiebigkeit
; s x12x30cm tlck/Kiste , tlcl
28 GRANIT 12x12x30; 108 Stiick/K 11,6 kg/Sttck
Palisaden -12x12cm- 12x12x50cm 64 Stiick/Kiste 19,4 kg/Stiick
KRISTALL GRAU 12x12x75cm 45 Stlick/Kiste 29,0 kg/Stlick
-geflammt- 12x12x100cm 32 Stlck/Kiste 38,0 kg/Sttick
| g 12x12x125cm 28 Stick/Kiste 48,0 kg/Stuck
1 allseits gesagt & geflammt, 12x12x150cm 24 Stuck/Kiste 58,0 kg/Sttick
1 Kanten gefast
p A s
| b
{ =
2 F: ! i
j_a GRANIT 8x20x30cm 72 Stlck/Kiste 13,0 kg/Sttick
| Leistensteine -8x20cm- 8x20x50cm 48 Stiick/Kiste 21,0 kg/Stiick
_ KRISTALL GRAU 8x20x75cm 36 Stlick/Kiste 32,0 kg/Sttick
‘ -geflammt- 8x20x100cm 24 Stlick/Kiste 43,0 kg/Stuck
g 8x20x125cm 20 Stlick/Kiste 54,0 kg/Sttick
] allseits gesagt & geflammt, 8x20x150cm 18 Stlick/Kiste 65,0 kg/Stlick
1 ! Kanten gefast
= §
?
b i
GRANIT 10x25x30cm 60 Stuck/Kiste 20,3 kg/Sttick
Stelen -10x25cm- 10x25x50cm 36 Stiick/Kiste 33,0 kg/Stiick
il KRISTALL GRAU 10x25x75cm 20 Stuick/Kiste 50,0 kg/Stick
a It ] -geflammt- 10x25x100cm 18 Stuck/Kiste 67,0 kg/Stlick
g : ge t 10x25x125cm 16 Stlck/Kiste 84,0 kg/Sttick
§ ki allseits gesagt & geflammt, 10x25%150cm 12 Stlick/Kiste 101,0 kg/Stuck
§ i Kanten gefast 10x25x175cm 10 Sttick/Kiste 118,0 kg/Stiick
10x25x200cm 10 Stuck/Kiste 135,0 kg/Stlick
10x25x250cm 5 Stuck/Kiste 169,0 kg/Sttick
10x25x300cm, rd. Aufn. 5 Stuck/Kiste 203,0 kg/Sttick
;‘. RANIT 8x20x30cm 72 Stuck/Kiste 13 kg/Stlick
q Leistensteine -8x20cm- 8x20x50cm 48 Stiick/Kiste 21 kg/Stiick
1 Il KRISTALL GRAU 8x20x75cm 36 Stlick/Kiste 32 kg/Stuck
i } ELEGANT 8x20x100cm 24 Stuck/Kiste 43 kg/Sttck
1 i'r' 8x20x125¢cm 20 Stiick/Kiste 54 kg/Stiick
i ; Vorder- & Rickseite gesdgt & 8x20x150cm 18 Stuck/Kiste 65 kg/Stuck
Ny maschinell gespitzt, Képfe & Langs-
RN, kanten berspitzt
| A oA
-I'_-F- -
T T
GRANIT 10x25x30cm 60 Stlick/Kiste 20,3 kg/Stick
Stelen -10x25cm- 10x25x50cm 36 Stiick/Kiste 33,0 kg/Stiick
s KRISTALL GRAU 10x25x75cm 20 Stlick/Kiste 50,0 kg/Sttick
g ELEGANT 10x25x100cm 18 Stlck/Kiste 67,0 kg/Stuick
o i ks 10x25x125cm 16 Sttck/Kiste 84,0 kg/Sttick
Vorder- & Riickseite gesagt & 10x25x150cm 12 Stlick/Kiste 101,0 kg/Stuck
maschinell gespitzt, Kopfe & Langs- 10x25x175cm 10 Stuck/Kiste 118,0 kg/Sttick
kanten Uberspitzt 10x25x200cm 10 Stuck/Kiste 135,0 kg/Stuick
10x25%x250cm 5 Stlick/Kiste 169,0 kg/Sttick
10x25x300cm, rd. Aufn. 5 Stuck/Kiste 203,0 kg/Sttick
GRANIT 15%x35x50cm 16 Stlck/Kiste 71,0 kg/Stuck
Blockstufen 15x35x80cm 10 Stuck/Kiste 114,0 kg/Stiick
KRISTALL GRAU 15x35%x100cm 8 Stlick/Kiste 143,0 kg/Stuck
-geflammt- 15x35x120cm 8 Stuck/Kiste 172,0 kg/Sttick
ge t 15%35x150cm 6 Stuck/Kiste 215,0 kg/Sttick
S allseits geflammt & leicht geburstet, 15%35%x200cm 6 Stuck/Kiste 287,0 kg/Stlick
T Langskanten 7mm/45°, sonst 4mm/45°
gefast




Art.-Nr.

GroBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit
8x20x30cm 72 Stuck/Kiste 13,0 kg/Stuck GRANIT
8x20x50cm 48 Stuck/Kiste 210 kg/Stiick Leistensteine -8x20cm-
8x20x75cm 36 Stlck/Kiste 32,0 kg/Sttck KRISTALL GRAU
8x20x100cm 24 Stlck/Kiste 43,0 kg/Sttck -geflammt-
8x20x125cm 20 Sttick/Kiste 54,0 kg/Sttick i t
8x20x150cm 18 Stlck/Kiste 65,0 kg/Sttick allseits gesagt &
geflammt, Kanten gefast
6x20x100cm 33 Stiick/Kiste 32 kg/Sttick GRANIT
6x25x100cm 32 Stiick/Kiste 39 kg/Stiick Leistensteine -multi-
6x30x100cm 26 Stlick/Kiste 47 kg/Stuck KRISTALL GRAU
8x25x100cm 20 Stuick/Kiste 54 kg/Stiick - -
8x30x100cm 20 Sttick/Kiste 65 kg/Sttick geﬂammt
allseits gesdgt &
geflammt, Kanten gefast
15x20x35cm 40 Stlick/Kiste 29,0 kg/Sttick GRANIT
Universalstein
KRISTALL GRAU
Vorder- & Riickseite gesagt &
maschinell gespitzt, Kopfe & Langs-
kanten Uberspitzt i
4x28x100cm 40 Stuck/Kiste 30 kg/Stlick GRANIT
Abdeckplatte
KRISTALL GRAU
-geflammt-
Oberflache geflammt, Kopfe geflammt
& gefast, Langskanten handbekantet mit
Wassernase, sonst gesagt
a
i
l“;".‘!:fu
24x12x3cm 480 Stuck/Kiste 2,3 kg/Sttick GRANIT .
Rasenmadhkante
KRISTALL GRAU
-geflammt-

Oberflache geflammt,
Seiten gesdgt
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QUARZMONZODIORIT AUS VIETNAM

,KRISTALL ANTHRAZIT"

Gestein: Quarzmonzodiorit Die dunkle Farbe verdankt der

Farbe: anthrazit-grau, feinkérnig ,KRISTALL ANTHRAZIT' dem hohen Eisenanteil.
Unverwechselbar sind auch die zarten, hellen
Pigmente und die Einschlisse, die diese Farbva-
riante verstrémt — dadurch entsteht die edle und
nattirliche Ausstrahlung. Durch die Verschiebung der
tektonischen Platten ist es moglich, den Quarz-
monzodiorit ,KRISTALL ANTHRAZIT" im Tagebau
gewinnen zu kénnen.

Art.-Nr. GroéfBen

VG28016311 60x30x2cm

KR
EC
-geflammt-

STALL ANTHRAZIT

Telgassenplatten

Oberflache geflammt & leicht geburstet,
Kanten abgezogen, Seiten gesdgt

Herkunft Vietnam

Frostbestdndigkeit
Tausalzbestdndig
Rutschfestigkeit
Reinigungsfahigkeit
Belastbarkeit

Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine
Preis

18 gm/Kiste

Gewicht
Ergiebigkeit

56 kg/qm




Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit

20x20x3cm 10,88 kg/gm 85 kg/gm

40x20x3cm 10,24 kg/gm 85 kg/gm Terrassenplatten

40:40x3cm 1088 kg/am 85 kglgm KRISTALL ANTHRAZIT

60x30x3cm 12,24 kg/gm 85 kg/qm - -

60x40x3cm 16,32 kg/gm 85 kg/gm geﬂammt

60x60x3cm 12,24 kg/am 85 kg/qm Oberflache geflammt & leicht ge-

80x40x3cm 10,88 kg/qm 85 kg/qm burstet, Kanten gefast, Seiten gesagt

80x80x3cm 16,64 kg/gm 85 kg/qm

90x60x3cm 14,04 kg/gm 85 kg/gm

rém. Verband o. Fuge 0,72 kg/Set 61 kg/Set

Typ 1

40x40x3cm 10,88 kg/gm 85 kg/qm

60x40x3cm 16,32 kg/qm 85 kg/qm Terrassenplatten

80x40x3cm 10,88 qm/Kiste 85 kg/qm KRISTALL ANTHRAZIT
Oberflache geflammt & geburstet,
Kanten gefast, Seiten gesagt

ca. 200x60x3cm 17,1-20,9 gm/Kiste 85 kg/gm
Polygonalplatten/
kleine Rohtafel
KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-

Oberflache gesagt & geflammt,
extrem hohe Ergiebigkeit

100x33x3cm 30 Stiick/Kiste 28 kg/Stiick Poolplatten / -ecken
KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-

43/33x43/33x3cm 40 Sttck/Kiste 14,5 kg/Stuck e g e e
eine Langsseite / Innenseite mit Rund-
stab geflammt & geburstet, sonst gesdgt

20x10x5cm 8 gm/Kiste 142 kg/gm R
Svstempﬂasterstelne
KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-
Oberflache geflammt, Kanten gefast,
Seiten gesdgt

5x5x5cm ca. 1,3-1,5 to/Kiste ca. 9,0-10,0 gm/to .

8x8x8cm ca. 1,1-1,4 to/Kiste ca. 58-6,5 gm/to Pflastersteine

10x10x8cm 1114 to/kiste | ca5060qmto  KRISTALL ANTHRAZIT

16x16x12cm ca. 1,1-1,3 to/Kiste ca. 3,5-45 gm/to -geﬂammt-

Oberflache geflammt, Unterseite
gesagt, Seiten gespalten




QUARZMONZODIORIT AUS VIETNAM

,KRISTALL ANTHRAZIT*

Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht
Ergiebigkeit

Palisaden -12x12cm-
KRISTALL ANTHRAZIT

allseits gespalten & Uberspitzt

12x12x30cm
12x12x50cm
12x12x75cm
12x12x100cm
12x12x125cm
12x12x150cm

108 Stuck/Kiste
64 Stuck/Kiste
45 Sttck/Kiste
32 Stlck/Kiste
28 Stlick/Kiste
24 Stlck/Kiste

12,3 kg/Sttick
20,4 kg/Sttick
30 kg/Stuick
40 kg/Sttick
51 kg/Stuck
61 kg/Sttick

Leistensteine -8x20cm-
KRISTALL ANTHRAZIT

allseits gespalten & Uberspitzt

8x20x30cm
8x20x50cm
8x20x75cm
8x20x100cm
8x20x125cm
8x20x150cm

72 Stlick/Kiste
48 Stlck/Kiste
36 Stlck/Kiste
24 Stlick/Kiste
20 Stlck/Kiste
18 Stlck/Kiste

13,6 kg/Sttck
22 kg/Stuck
34 kg/Stuck
45 kg/Sttick
56 kg/Stuck
68 kg/Sttck

Palisaden -12x12cm-
KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-

allseits gesagt & geflammt,
Kanten gefast

12x12x30cm
12x12x50cm
12x12x75cm
12x12x100cm
12x12x125¢cm
12x12x150cm

108 Stlck/Kiste
64 Stlick/Kiste
45 Stlck/Kiste
32 Stiick/Kiste
28 Stlick/Kiste
24 Stiick/Kiste

12,3 kg/Sttck
20,4 kg/Sttick
30 kg/Stuck
40 kg/Sttick
51 kg/Sttck
61 kg/Stiick

Stelen -10x25cm-
KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-

allseits gesagt & geflammt, Kanten gefast

10x25x30cm
10x25x50cm
10x25x75cm
10x25x100cm
10x25x125cm
10x25x150cm
10x25x175cm
10x25x200cm
10x25x250cm
10x25x300cm, rd. Aufn.

60 Stuck/Kiste
36 Stlick/Kiste
20 Stiick/Kiste
18 Stuck/Kiste
16 Stlck/Kiste
12 Stuck/Kiste
10 Stlck/Kiste
10 Stuck/Kiste
5 Stuck/Kiste

5 Stuck/Kiste

21 kg/Stuck
35 kg/Sttck
53 kg/Stuck
71 kg/Sttck
88 kg/Stuck
106 kg/Sttick
124 kg/Stiick
142 kg/Sttick
177 kg/Stiick
213 kg/Stiick

Blockstufen
KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-

allseits geflammt, Langskanten
7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast

15x35x50cm
15x35x80cm
15x35x100cm
15%x35x120cm
15x35x150cm
15%x35x200cm

16 Stuck/Kiste
10 Sttck/Kiste
8 Stuck/Kiste
8 Stuck/Kiste
6 Stuck/Kiste
6 Stuck/Kiste

74 kg/Stiick
119 kg/Stiick
149 kg/Stiick
179 kg/Stiick
224 kg/Stiick
298 kg/Stiick

Leistensteine -8x20cm-
KRISTALL ANTHRAZIT

allseits gespalten & Uberspitzt

8x20x30cm
8x20x50cm
8x20x75cm
8x20x100cm
8x20x125cm
8x20x150cm

72 Stuck/Kiste
48 Stuck/Kiste
36 Stlick/Kiste
24 Stlck/Kiste
20 Stlick/Kiste
18 Stuck/Kiste

13,6 kg/Stlick
22 kg/Stuck
34 kg/Stuck
45 kg/Sttick
56 kg/Sttick
68 kg/Sttick



B Gewicht
Art.-Nr. GrofBen VPE Ergiebigkeit

8x20x30cm 72 Stuck/Kiste 13,6 kg/Stlck . .

8x20x50cm 48 Stiick/Kiste 22 kg/Stiick Leistensteine -8x20cm-

8x20x75cm 36 Stiick/Kiste 34 kg/Stuick KRISTALL ANTHRAZIT

8x20x100cm 24 Stlick/Kiste 45 kg/Sttck -geﬂammt-

8x20x125cm 20 Stuck/Kiste 56 kg/Stuck

8x20x150cm 18 Stiick/Kiste 68 kg/Stick allseits gesdgt & geflammt,
Kanten gefast

15%x20x40cm 36 Stlick/Kiste 34 kg/Sttick .
Klostermauersteine
KRISTALL ANTHRAZIT
Sichtflichen spaltrau, Lager- & Stirn-
flichen gesdgt, Kanten zuriickgeschlagen

10x20x35cm 60 Stiick/Kiste 19,8 kg/Sttick . .

15x20x35cm 40 Stiick/Kiste 29 kg/Stiick Universalstein

20x20x40cm 30 Stuck/Kiste 45 kg/Stiick KRISTALL ANTHRAZIT
allseits gespalten & tiberspitzt

8x20x30cm 72 Stuck/Kiste 13,6 kg/Stlck . .

8x20x50cm 48 Stiick/Kiste 22 kg/Stiick Universalstein

15%20x35¢cm 40 Stiick/Kiste 29 kg/Stiick KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-
allseits gesdgt & geflammt,
Kanten gefast

4x28x100cm 40 Stuck/Kiste 31 kg/Sttick
Abdeckplatten
KRISTALL ANTHRAZIT
-geflammt-
Oberflache geflammt & leicht gebirs-
tet, Kopfe geflammt & gefast, Langs-
kanten handbekantet mit Wassernase,
sonst gesdgt

Im Sortiment ,KRISTALL ANTHRAZIT" auch erhiltlich:

4 RP
Pflasterplatten Pflastersteine
KRISTALL KRISTALL
ANTHRAZIT ANTHRAZIT
-geflammt

oder gestockt-

¢

Rasenkanten
-multi-
KRISTALL
ANTHRAZIT

&

Sockelleisten Palisaden
KRISTALL KRISTALL
ANTHRAZIT ANTHRAZIT
-geflammt- -weitere
Formate-

0 &

Abdeckplatten/
Trittstufen
KRISTALL
ANTHRAZIT
-geflammt-

FO o

Naturbank /
Sitzquader /
Kugeln
Rasenmihkante
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GRANIT AUS CHINA

,GREDI ANTIQUE®

Gestein: Granit
Farbe: gelb-braun-graulich

Antike Baustoffe mit ihrem ganz eigenen Charakter
sind gerade voll im Trend.

Die beiden Optiken GREDI ANTIQUE und GREDI
NATURELL werden in aufwendiger Handarbeit her-
gestellt und tragen Ihrem BedUirfnis nach Individualitcit
Rechnung. Sie sind sehr robust, belastbar und ent-
wickeln mit zunehmenden Alter immer mehr Charme.
Eine Wertanlage fur Ihren Garten.

Herkunft China

Frostbestdndigkeit
Tausalzbestdndig
Rutschfestigkeit
Reinigungsfahigkeit
Belastbarkeit

Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauerstein
Preis




Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit

30x4cm, in Werkslidngen 10,8 gm/Kiste 109 kg/qm GRANIT

40x4cm, in Werksliangen 10,8 gm/Kiste 109 kg/qm Tel‘l‘assenplatten

50x4cm, in Werksldngen 11,25 gm/Kiste 109 kg/gm GREDI ANTIQUE
Oberflache geflammt,
geburstet & antikisiert, Kanten
handbekantet, Unterseite gesagt,
gelb-braun-graulich

30x3cm, in Werkslangen 10,8 gm/Kiste 81 kg/gm GRANIT

40x3cm, in Werkslingen | 10,8 gm/Kiste 81 kg/gm Terrassenplatten

50x3cm, in Werksldngen 11,25 gm/Kiste 81 kg/qm GREDI NATURELL

Oberflache geflammt, gebtirstet,
Kanten handbekantet,
Unterseite gesagt, gelb-braun-graulich

10x10x8cm

ca. 1,1-1,4 to/Kiste

ca. 50-6,0 gm/to

GRANIT
Pflastersteine
GREDI NATURELL

Oberflache gesagt &
geflammt & geburstet, Seiten gespalten
& Unterseite gesagt

8x25x100cm

20 Stuick/Kiste

54 kg/Stiick

GRANIT
Leistensteine -8x25cm-
GREDI ANTIQUE

allseits geflammt & antikisiert

15%35x100cm

8 Stlck/Kiste

145 kg/Stlck

GRANIT
Blockstufen
GREDI ANTIQUE

Langsseiten antik, Kanten antik,
Seiten gesdgt und antik




GRANIT AUS DER TURKEI

,GRANIT GRAU TURKEI" Herkunt Torke

16 Gestein: Granit Der hellgraue GRANIT GRAU TURKE! hélt, was er Frostbestandigkeit ja/nein
Farbe: hellgrau verspricht: ein strahlendes Hellgrau, aufgelockert durch - Tausalzbestédndig ja/ nein
vereinzelte dunkle, nattirliche Einschliisse. Die gestrahlte  Rutschfestigkeit
Oberfléiche macht ihn rutschfest und gibt ihm eine Reinigungsfahigkeit 00000
gleichmdbBige Struktur. Die Kantenbearbeitung RON- Belastbarkeit
DO ist das Resultat der fein tberstrahlten Kanten. Farbspiel 0000
Die Kanten sind weich und gibt dem Material eine har-  Verlegeaufwand Terrassenplatte 0000
monische Ausstrahlung. Solide und dauerhaft schafft  Verlegeaufwand Mauersteine 0000
der GRANIT GRAU TURKEI Werte in Ihrem Garten. Preis ©0000

B Gewicht
Art.-Nr. GréBen VPE Ergiebigkeit
GRANIT 40x40x3cm 10,88 gm/Kiste 82 kg/qm
Terrassenplatten 60x40x3cm 16,32 gm/Kiste 82 kg/gm
GRANIT GRAU TURKE[ 80x40x3cm 10,88 gm/Kiste 82 kg/gm

Oberflache gestrahlt, sonst ges4gt




Gewicht

Art.-Nr. GroBen VPE Ergiebigkeit

30x25x8cm ca. 4,5 gm/Kiste 220 kg/gm GRANIT &7

50x25x8cm ca. 6,0 qm/Kiste 220 kg/qm Pflasterplatten _
GRANIT GRAU TURKEI 3
allseits gestrahlt

10x10x8cm ca, 1,2-1,4 to/Kiste ca. 50-6,0 gn/to  GRANIT .

16x16x16cm @, 11-13to/Kiste | ca.30-40qmio Pflastersteine
GRANIT GRAU TURKEI

Oberflache gesagt & gestrahlt,
Unterseite gesdgt, Seiten gespalten
und/oder geségt, hellgrau

5x5x5¢m (4/6)
7x7x7cm (6/8)
9x9x9cm (8/10)
16x16x16cm (15/17)

ca. 1-1,2 to/BigBag
ca. 1-1,2 to/BigBag
ca. 1-1,2 to/BigBag
ca. 1-1,2 to/BigBag

weitere VPE:
MiniBag

50 kg Kubel
lose

ca. 8,5-9,0 gm/to
ca. 6,0-6,5 gm/to
ca. 4,8-52 gm/to
ca. 2,7-30 gm/to

GRANIT
Pflastersteine __
GRANIT GRAU TURKEI

allseits gespalten

12x12x30cm 108 Stiick/Kiste 11,6 kg/Stuck GRANIT
12x12x50cm 64 Stuck/Kiste 19,4 kg/Stiick Palisaden -12x12cm-
12x12x75cm 45 Stuck/Kiste 29 kg/Stiick GRANIT GRAU TURKEI
12x12x100cm 32 Sttck/Kiste 38 kg/Sttick
12x12x125cm 28 Stick/Kiste 48 kg/Stlck
12x12x150cm 24 Stlck/Kiste 58 kg/Stuck allseits gestrahlt
Lo
{ ran
|
15x15%x250cm 8 Stlick/Kiste 152 kg/Sttick GRANIT
Palisaden -15x15- ;
GRANIT GRAU TURKEI g
1 ooy :
allseits gestrahlt E
1
|=
8x25x30cm 60 Sttck/Kiste 16,5 kg/Stuck GRANIT
8x25x50cm 48 Stuck/Kiste 27 kg/Stuck Leistensteine _8x25_
8x25x75cm 28 Stuck/Kiste 40 kg/Sttick GRANIT GRAU TURKEI
8x25x100cm 20 Sttick/Kiste 54 kg/Stuck
8x25x125cm 18 Stlck/Kiste 67 kg/Stuck
8x25x150cm 16 Sttck/Kiste 81 kg/Stlck allseits gestrahlt
8x25x175cm 16 Stlck/Kiste 94 kg/Stuck i
8x25x200cm 12 Stuck/Kiste 108 kg/Stlck |
8x25x250cm 12 Stuck/Kiste 135 kg/Sttck
8x25x300cm 10 Sttck/Kiste 162 kg/Sttck
1
|
i



GRANIT AUS DER TURKEI

[
,GRANIT GRAU TURKEI _. Gewicht
Art.-Nr. GrofBen VPE Erciebickei
rgiebigkeit
18 . GRANIT 6x20x100cm 33 Stlick/Kiste 32 kg/Sttick
| Leistensteine 6x25x100cm 32 Stuck/Kiste 39 kg/Stiick
GRANIT GRAU TURKEI 6x30x100cm 26 Stlck/Kiste 47 kg/Sttck
o 8x20x100cm 24 Stlick/Kiste 43 kg/Sttck
7] 8x30x100cm 20 Stick/Kiste 65 kg/Stiick
' allseits gestrahlt 8x40x100cm 18 Stuck/Kiste 86 kg/Stuck
A 10x25x100cm 18 Stick/Kiste 67 kg/Stlick
]
| i |
GRANIT 15x35x50cm 16 Stiick/Kiste 71 kg/Stuck
Blockstufen 15x35x80cm 10 Stiick/Kiste 114 kg/Stiick
GRANIT GRAU TURKEI 15%35x100cm 8 Stuck/Kiste 143 kg/Sttick
15%x35x120cm 8 Stuck/Kiste 172 kg/Stuck
15%35x150cm 6 Stuck/Kiste 215 kg/Stuck
allseits gestrahlt 15x35%x200cm 6 Stlick/Kiste 287 kg/Stiick
GRANIT 8x25x30cm 60 Stuck/Kiste 16,5 kg/Sttick
Leistensteine -8x25- 8x25x50cm 48 Stiick/Kiste 27 kg/Stiick
GRANIT GRAU TURKEI 8x25x75cm 28 Stiick/Kiste 40 kg/Stiick
8x25x100cm 20 Stlick/Kiste 54 kg/Stuck
8x25x125cm 18 Stlck/Kiste 67 kg/Stuck
allseits gestrahlt 8x25x150cm 16 Stlick/Kiste 81 kg/Stiick
8x25x175cm 16 Stlck/Kiste 94 kg/Stuck
8x25x200cm 12 Stuck/Kiste 108 kg/Stlick
8x25x250cm 12 Sttck/Kiste 135 kg/Sttick
8x25x300cm 10 Stlck/Kiste 162 kg/Stuck
GRANIT 5x18x100cm 54 Stlick/Kiste 24 kg/Stuck
Leistensteine 6x20x100cm 33 Stiick/Kiste 32 kg/Stiick
GRANIT GRAU TURKEI 6x25x100cm 32 Stlick/Kiste 39 kg/Stiick
6x30x100cm 26 Stlick/Kiste 47 kg/Stuck
8x20x100cm 24 Stlck/Kiste 43 kg/Sttck
allseits gestrahlt 8x30x100cm 20 Stuck/Kiste 65 kg/Stiick
8x40x100cm 18 Stlck/Kiste 86 kg/Stuick
10x25x100cm 18 Stlck/Kiste 67 kg/Stuck
Sl
g1y GRAI_\HT . 15x20x35cm 40 Sttick/Kiste 29 kg/Stiick
b Universalstein
GRANIT GRAU TURKEI
[ress Lt allseits gesdgt & gestrahlt
1
rF.
| GRANIT 15x20x35cm 40 Stlck/Kiste 29 kg/Stiick
Burgmauerstein
GRANIT GRAU TURKEI
|~ : Vorder- & Riickseite gespalten,
i" ; Rest gesdgt oder gestrahlt
1§ |
!
L







GRANIT AUS VIETNAM

,KRISTALL GELB*

Herkunft Vietnam

20

Gestein: Granit
Farbe: rotlich-gelb-grau, fein- bis
mittelkdrnig

Der Granit ,KRISTALL GELB geflammt’ wird in mas-
siven Blocken abgebaut. Die Oxidation der Eisen-
verbindungen sorgt im Gestein fiir den warmen
Farbton. Durch das thermische Flammen ergibt sich
je nach Mineralzusammensetzung und abgebauten
Schichten eine Fdrbung von gelb bis rétlich.

Durch seine Farbgebung schafft der , KRISTALL GELB'
ein warmes, mediterranes Ambiente.

Frostbestdndigkeit

Tausalzbestdndig

Rutschfestigkeit

Reinigungsfahigkeit

Belastbarkeit

Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte

Verlegeaufwand Mauersteine

Preis




Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht
Ergiebigkeit

60x40x3cm
80x40x3cm

16,32 gm/Kiste
10,88 gm/Kiste

82 kg/gm
82 kg/gm

GRANIT
Terrassenplatten
KRISTALL GELB
-geflammt-

Oberflache geflammt, Kanten gefast,
Seiten gesagt

60x40x3cm
80x40x3cm

16,32 gm/Kiste
10,88 gm/Kiste

82 kg/qm
82 kg/gm

GRANIT
Terrassenplatten
KRISTALL GELB
-gestockt-

Oberflache gestockt, Kanten gefast,
Seiten gesdgt

Gesamtkatalog Seite 4

ca. 200x60x3cm

17,1-20,9 gm/Kiste

82 kg/gm

GRAlNIT - /
Polygonalplatten
klelzle Rohtafel
KRISTALL GELB
-gestockt-

Oberflache gesagt & gestockt,
extrem hohe Ergiebigkeit

30x20x6cm
40x30x6cm
60x40x6¢cm

7,2 gqm/Kiste
7,68 qm/Kiste
8,64 gm/Kiste

164 kg/lgm
164 kg/gm
164 kg/gm

GRANIT
Pflasterplatten
KRISTALL GELB
-gestockt-

Oberfliche gesagt & gestockt,
Seiten handbekantet,
Unterseite gesagt & aufgeraut

5x5x5cm
10x10x8cm
16x16x12cm

ca. 1,2-1,4 to/Kiste
ca. 1,1-1,3 to/Kiste
ca. 1,0-1,2 to/Kiste

ca. 9,0-10,0 gm/to
ca. 50-6,0 gm/to
ca. 3,5-45 gm/to

GRANIT
Pflastersteine
KRISTALL GELB
-gestockt-

Oberflache feingestockt, Unterseite
gesagt, Seiten gespalten

Gesamtkatalog Seite 42

5x5x5cm (4/6)
9x9x9cm (8/10)

16x16x16cm (15/17)

ca. 1,0-1,2 to/Kiste
ca. 0,9-1,1 to/Kiste
ca. 0,9-1,2 to/Kiste

ca. 9,0-10,0 gm/to
ca. 50-6,0 gm/to
ca. 2,8-3,3 gm/to

GRANIT
Pflastersteine
KRISTALL GELB

allseits gespalten




GRANIT AUS VIETNAM

,KRISTALL GELB*

) Gewicht
Art.-Nr. GrofBen VPE Erciebickei
rgiebigkeit
22 1:, GRANIT 12x12x30cm 108 Stiick/Kiste 11,6 kg/Sttick
. X Al Palisaden -12x12cm- 12x12x50cm 64 Stiick/Kiste 19,4 kg/Stiick
1 I | KRISTALL GELB 12x12x75cm 45 Stuick/Kiste 29,0 kg/Stuck
£ i = 12x12x100cm 32 Sttick/Kiste 38,0 kg/Sttick
i ‘l_ R allseits gespalten & Uberspitzt 12x12x125cm 28 Stiick/Kiste 48,0 kg/Stuck
Jr | i 12x12x150cm 24 Stlck/Kiste 58,0 kg/Sttick
- | __‘
! k s
4 GRANIT 8x20x30cm 72 Stuck/Kiste 13 kg/Sttick
; - Leistensteine 8x20x50cm 48 Stiick/Kiste 21 kg/Stiick
H *' L ? -8x20cm- 8x20x75cm 36 Stiick/Kiste 32 kg/Sttick
3 . 8x20x100cm 24 Stiick/Kiste 43 kg/Sttck
i i KRISTALL GELB 8x20x125cm 20 Sttick/Kiste 54 kg/Stuck
! * allseits gespalten & Uiberspitzt 8x20x150cm 18 Stlick/Kiste 65 kg/Stuck
| .=
]
[ i
1 |
GRANIT 8x25x100cm 20 Stick/Kiste 54 kg/Stuck
Leistensteine
: KRISTALL GELB
-gestockt-
i allseits gesagt & gestockt,
Kanten gefast
i
b GRANIT 8x25x100cm 20 Stuck/Kiste 54 kg/Stuick
Leistensteine
KRISTALL GELB
-geflammt-
allseits gesagt & geflammt,
; Kanten gefast
= iy
[ . $_
fes
l .
k
GRANIT 15x35x50cm 16 Stlick/Kiste 71 kg/Stuck
Blockstufen 15x35x80cm 10 Stiick/Kiste 114 kg/Stiick
KRISTALL GELB 15%x35x100cm 8 Stlick/Kiste 143 kg/Sttck
-geflammt- 15%x35x120cm 8 Stlick/Kiste 172 kg/Stiick
g 15%x35x150cm 6 Stlick/Kiste 215 kg/Stuck
allseits geflammt, Langskanten
7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast
GRANIT 15x35x50cm 16 Sttick/Kiste 71 kg/Stuck
Blockstufen 15x35x80cm 10 Stiick/Kiste 114 kg/Stiick
KRISTALL GELB 15x35x100cm 8 Stiick/Kiste 143 kg/Stiick
_ - 15%35x120cm 8 Stlck/Kiste 172 kg/Stiick
geStOth 15%x35x150cm 6 Stlick/Kiste 215 kg/Stuck

allseits gestockt, Langskanten
7mm/45°, sonst 4mm/45° gefast




Art.-Nr.

GroBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit
8x20x30cm 72 Stiick/Kiste 13 kg/Stuck GRANIT 23
8x20x50cm 48 Stlick/Kiste 21 kg/Sttick Leistensteine -8x20cm-
8x20x75cm 36 Stick/Kiste 32 kg/Stuck KRISTALL GELB
8x20x100cm 24 Stlick/Kiste 43 kg/Sttck
8x20x125cm 20 Stuck/Kiste 54 kg/Sttick allseits gespalten & tiberspitzt
8x20x150cm 18 Stlick/Kiste 65 kg/Stuck
15x20x40cm 36 Stuck/Kiste 32 kg/Stiick GRANIT
KLOSTERMAUER-
STEINE KRISTALL GELB
Sichtflachen spaltrau, Lager- &
Stirnflichen geségt, Kanten zurtck-
geschlagen
15x20x35cm 40 Sttick/Kiste 29 kg/Stuck GRANIT
20x20x40cm 30 Stlck/Kiste 43 kg/Sttck UNIVERSALSTEIN
KRISTALL GELB
allseits gespalten &
Uberspitzt
4x28x100cm 40 Stuck/Kiste 30 kg/Stuck GRANIT
Abdeckplatten
KRISTALL GELB
-gestockt-
Oberflache gestockt, Langskanten
gespalten mit Wassernase, sonst gesdgt
24x12x3cm 480 Stiick/Kiste 2,3 kg/Stiick GRANIT .
Rasenmahkante
KRISTALL GELB
-gestockt-

Oberfliche gestockt,
Seiten gesdgt

Im Sortiment ,KRISTALL GELB* auch erhaltlich:

[ [ Z

Palisaden Palisade Rasenkante
-10x25cm- -multi- -multi-
KRISTALL GELB KRISTALLGELB KRISTALL GELB



SANDSTEIN AUS INDIEN

’ F O C U S ‘ Hetenftinft Indien

24 Gestein: Quarzsandstein Fiir die moderne Gartengestaltung eignet sich Frostbestandigkeit
Farbe: hellgrau besonders gut der frostsichere Sandstein ,FOCUS'" Tausalzbestandig

Der dezent graue Farbton bietet beinahe unbe- Rutschfestigkeit

grenzte Kombinationsméglichkeiten mit anderen Reinigungsfihigkeit

Farben und Materialien. An Sommerabenden Belastbarkeit

laden die den Tag liber angenehm von der Sonne Farbspiel

erwdrmten Platten zum BarfuBlaufen ein. Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine
Preis

Gewicht
Ergiebigkeit

Art.-Nr. GroéfBen

SANDSTEIN 60x40x3cm 144 gm/Kiste

Terrassenplatten 80x40x3cm 9,6 qm/Kiste

FOCUS 60x40x2,5cm 17,76 qm/Kiste
60x60x2,5cm 13,32 gm/Kiste
90x60x2,5cm 19,98 gm/Kiste

Oberflache spaltrau & gebiirstet, 100x100x2,5cm 18 gm/Kiste

Unterseite kalibriert, Seiten hand-

bekantet




Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit
3-7 Stk/gm, 2,5cm ca. 0,9-1,1 to/Kiste ca. 62 kg/qm SANDSTEIN
Polygonalplatten
FOCUS

Oberflache spaltrau

5x5x5¢cm (4/6)
10x10x8cm (8/10)
14x14x7-9cm

ca. 0,9-1,1 to/Kiste
ca. 0,9-1,1 to/Kiste
ca. 1 to/Kiste

ca. 9-10,5 gm/to SANDSTEIN .
as5565qmto  Pflastersteine
ca. 5-5,8 gm/to FOCUS

allseits gespalten

7-9x25x30cm 72 Stuck/Kiste 16,3 kg/Stick SANDSTEIN

7-9x25x50cm 48 Stiick/Kiste 27,0 kg/Stiick Leistensteine

7-9x25x75cm 24 Stuick/Kiste 40,0 kg/Sttick -7-9%x25cm-

7-9x25x100cm 24 Stuck/Kiste 54,0 kg/Sttick

7-9x25x125cm 24 Stlick/Kiste 68,0 kg/Stiick FOCUS

7-9%25x150cm 12 Stiick/Kiste 81,0 kg/Stiick zwei gegeniiberliegende Seiten

7-9x25x200cm 12 Stlck/Kiste 109,0 kg/Sttick eben gespalten, Lingsseiten & Kopfe
eben gespitzt

15x35x100cm 6 Stiick/Kiste 128,0 kg/Stuick SANDSTEIN

15x35x120cm 6 Stiick/Kiste 153,0 kg/Stiick Blockstufen

15x35x150cm 6 Sttck/Kiste 192,0 kg/Stuck FOCUS

15%x35x200cm 6 Stlick/Kiste 256,0 kg/Sttick

14-16x35x50cm 18 Stk/Kiste 68,0 kg/Stiick Oberfliche spaltrau, Seiten eben

14-16x35x75cm 9 Stk./Kiste 102,0 kg/Sttick nachgespitzt, Unterseite kalibriert

14-16x35x125cm 6 Stk./Kiste 170 kg/Stiick

15x20x30-50cm

ca. 1,1-1,4 to/Kiste

ca. 1,9-2,3 gm/to

SANDSTEIN
Mauersteine
FOCUS

Sicht- & Lagerflichen gespalten,
Stirnflichen gespalten &
nachbearbeitet

Im Sortiment ,FOCUS" auch erhiltlich:

0

Palisaden
-12x12-
FOCUS

0

Palisaden
-8-10x50-
FOCUS

¢

Rasenkanten
-6-8x20
FOCUS

¢

g

Rasenkanten Abdeckplatten
-7-9x25 FOCUS
FOCUS

e

=) e
Trittplatten
FOCUS



SANDSTEIN AUS INDIEN

, TOSKANA’

Herkunft Indien

26 Gestein: Quarzsandstein Der Sandstein , TOSKANA' erweckt Assoziationen Frostbestindigkeit ja/ nein
Farbe: gelb-bunt dschaften des Orients. Der san Tausalzbestéandig ja/nein
funklem Holz Rutschfestigkeit 00000
Reinigungsfihigkeit 0000
Belastbarkeit ©0000
Farbspiel 00000
Verlegeaufwand Terrassenplatte 00000
u einem der beliebtesten Sandsteine. Verlegeaufwand Mauersteine 00000
Preis 0000
=, o I
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Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit
60x40x3cm 14,4 gqm/Kiste 75 kg/gm SANDSTEIN
80x40x3cm 9,6 gm/Kiste 75 kg/qm Tel‘l‘assenplatten
90x60x3cm 16,2 gm/Kiste 75 kg/am TOSKANA
-antik-
Oberflache spaltrau & gebuirstet,
Unterseite kalibriert, Seiten hand-
bekantet
30x30x3cm 10,8 gm/Kiste 75 kg/gm SANDSTEIN
60x30x3cm 10,8 gm/Kiste 75 kg/gm Terrassenplatten
60x60x3cm 10,8 gm/Kiste 75 kg/qm TOSKANA
90x60x3cm 16,2 gm/Kiste 75 kg/gm
rém. Verband Typ 3 1,62 Set/Kiste 121,5 kg/Set Oberfliche spaltrau, Kanten gefast,
60x40x2,5 cm 17,76 gm/Kiste 62 kg/gm Seiten gesagt, Unterseite kalibriert
60x60x2,5 cm 13,32 gm/Kiste 62 kg/gm
90x60x2,5 cm 19,98 gm/Kiste 62 kg/gm
100x100x2,5 cm 18 gm/Kiste 62 kg/gm
30x30x3cm 10,8 gm/Kiste 75 kg/gm SANDSTEIN
60x30x3cm 10,8 gm/Kiste 75 kg/qm Terrassenplatten
60x60x3cm 10,8 gm/Kiste 75 kg/qm TOSKANA ANTIK
90x60x3cm 16,2 gm/Kiste 75 kg/gm

réom. Verband Typ 3

1,62 Set/Kiste

121,5 kg/Set

Oberflache spaltrau, geburstet,
Seiten handbekantet, Unterseite
kalibriert

3-7 Stk/gm, 2,5m ca. 0,9-1,1 to/Kiste ca. 62 kg/qm SANDSTEIN
Polygonalplatten
TOSKANA
Oberflache spaltrau

30x25x7-9cm 54 gqm/Kiste 203 kg/qm SANDSTEIN

50x25x7-9cm 6,0 gm/Kiste 203 kg/gm Pflasterplatten
TOSKANA CLASSIC
Oberflache spaltrau, Seiten
handbekantet

5x5x5¢cm (4/6) ca. 0,9-1,1 to/Kiste ca. 9-10,5 gm/to SANDSTEIN

10x10x8cm (8/10) ca. 09-1,1 to/Kiste a 55-65qntoc  Pflastersteine

15x15x12cm (14/16) ca. 0,9-1,1 to/Kiste c 3543qnto TOSKANA

allseits gespalten




SANDSTEIN AUS INDIEN

[4
, TOSKANA .. Gewicht
Art.-Nr. GroéBen VPE Erciebickei
rgiebigkeit
SANDSTEIN 12x12x30cm 108 Sttick/Kiste 104 kg/Sttck
Palisaden -12x12cm- 12x12x50cm 64 Stiick/Kiste 17,4 kg/Stuck
TOSKANA 12x12x75¢cm 45 Stick/Kiste 26 kg/Stiick
12x12x100cm 32 Stuck/Kiste 34 kg/Stuck
zwei gegenuberliegende Seiten eben 12x12x125cm 28 Stiick/Kiste 43 kg/Stlick
gespalten, Langsseiten & Kopfe eben 12x12x150cm 24 Stuck/Kiste 52 kg/Stuck
gespitzt
SANDSTEIN 7-9x25x30cm 72 Stiick/Kiste 16,3 kg/Stlick
Leistensteine 7-9x25x50cm 48 Stuck/Kiste 27 kg/Stiick
-7-9x25cm- 7-9x25x75¢cm 24 Stuck/Kiste 40 kg/Sttck
7-9x25x100cm 24 Stuck/Kiste 54 kg/Stuck
TOSKANA 7-9%x25x125cm 24 Stlck/Kiste 68 kg/Stuick
zwei gegeniiberliegende Seiten eben 7-9x25x150cm 12 Stlick/Kiste 81 kg/Stuck
gespalten, Lingsseiten & Kopfe eben 7-9x25x200cm 12 Sttck/Kiste 109 kg/Sttick
gespitzt
SANDSTEIN 15x35x50cm 12 Stiick/Kiste 64 kg/Stuck
Blockstufen 15x35x80cm 6 Stuck/Kiste 102 kg/Stiick
TOSKANA 15x35x100cm 6 Stlick/Kiste 128 kg/Sttick
15x35%120cm 6 Stlck/Kiste 153 kg/Sttick
Oberflache spaltrau, Seiten eben 15x35%150cm 6 Stlick/Kiste 192 kg/Stlick
nachgespitzt, Unterseite kalibriert
SANDSTEIN 10x20x30-50cm ca. 1,1-1,4 to/Kiste ca. 1,9-2,3 gm/to
Mauersteine 14x16x35cm ca. 13-1,5 to/Kiste ca. 28-3.2 gm/to
TOSKANA 15x20x30-50cm ca. 1,1-1,4 to/Kiste ca. 1,9-2,3 gm/to
Sicht- & Lagerflachen gespalten, Stirn-
flichen gespalten & nachbearbeitet
SANDSTEIN 4x28x100cm 40 Stlck/Kiste 27 kg/Stuck
Abdeckplatten 6x35x100cm 16 Stiick/Kiste 50 kg/Stiick
TOSKANA 4x30x100 cm 30 kg/Stuck 20 Stk/Kiste
4x30x150 cm 45 kg/Sttick 15 Stk/Kiste
Oberfliche spaltrau & sehr eben, Kan- 4x35x100 cm 35 kg/Stuck 20 Stk./Kiste
ten bruchrau gespalten, 4x35x150 cm 52 kg/Stuick 15 Stk./Kiste
Unterseite kalibriert mit Wassernase
an den Léngsseiten
Im Sortiment ,TOSKANA' auch erhaltlich:
e
[ & . g
Palisaden Rasenkanten Verbund- Trittplatten
TOSKANA TOSKANA mauersteine TOSKANA

-8-10x50- TOSKANA
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Sandstein

MALERISCHE GEBIRGSLANDSCHAFTEN, GROSSE DENKMALER UND HISTORISCHE
BAUTEN — DIES VERBINDEN WIR MIT DEM NAMEN SANDSTEIN.

EINZIGARTIG DURCH SEINE BESONDEREN EIGENSCHAFTEN WURDE DER SANDSTEIN
ALS BAUMATERIAL AUS NAHEZU ALLEN ZEITALTERN DER ERDGESCHICHTE UBER-
LIEFERT UND IST HEUTE NOCH GENAUSO AKTUELL WIE BEREITS VOR HUNDERTEN
VON JAHREN.
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Sandstein ist ein Sedimentgestein, das sich aus kleinen Bruchstticken, sogenannten Sediment-
kérnern zusammensetzt. Unter dem Oberbegriff Sandstein werden alle Sedimentgesteine
zusammengefasst, in denen die Sandfraktion den Uberwiegenden Anteil (> 50 %) der Mineral-
und Gesteinsbruchstucke stellt. Die einzelnen Sandpartikel bestehen berwiegend aus
erzhaltigen Materialien oder aus Quarz. Sandstein entsteht unter dem Druck der Gber ihm
lastenden Ablagerungen im Laufe von einigen Jahrzehnten oder im Verlauf von Millionen
Jahren.

Die Phase, in der sich Sand zu Sandstein entwickelt und die Partikel sich verfestigen, nennt man
Zementation. Die Farbe des Sandsteins variiert, weil er urspriinglich aus vielen losen

Teilchen besteht. Helle Sandfarben kénnen daher auch mit braunen, grauen oder gold-
farbenen Spuren verlaufen.

Bereits zur Zeit der Romantik wurden viele Kiinstler durch die naturlich geschaffenen, ein-
drucksvollen und kreativ geformten Sandsteinfelsen inspiriert. Maler wie Carl Gustav Carus
oder Caspar David Friedrich nahmen faszinierende Orte der Sachsischen Schweiz als
Vorbild fir ihre VWerke.

Sandstein als Baumaterial

Sandstein ist ein beliebtes Baumaterial — so
pragen in vielen deutschen Stadten Gebaude
aus Sandstein das Stadtbild. Er ist die Basis
fur bertihmte Gebaude der Kulturgeschichte,
wie beispielsweise das Brandenburger Tor,
das Freiburger Munster; der Kélner Dom
oder der Dresdner Zwinger. Beim Einsatz

als Baumaterial ist zu beachten, dass der
Sandstein teilweise witterungsanfallig ist und
die Qualitat variieren kann.

Deshalb muss bei der Verwendung als
Baumaterial auf die richtige Art von Sandstein
geachtet werden. Das Material muss be-
sonders fest sein und eine hohe Dichte
haben. Steine mit vielen Poren eignen sich
schlechter aus Baustoff fir Gebaude als
solche, die eine hohe Zahl an einzelnen Kor-
nern generell und einen hohen Quarz-
anteil haben. Ein wichtiges Merkmal dieses
Gesteins ist es, dass die Wasseraufnahme
tendenziell hdher ist.

Sandstein eignet sich somit fir monumentale
Bauwerke, setzt aber auch lhren Garten
wunderbar in Szene — in Form von Terrassen-
platten, Mauersteinen und vielem mehr.
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TRAVERTIN AUS DER TURKE!

,NOCE’

30 Gestein: Kalkstein

Farbe: hellbraun

g

Der Travertin ,NOCE' zeichnet sich

durch seine milchkaffeefarbenen Téne und die
typische Maserung des Travertins aus.

Wenn Sie einen Garten im modernen Landhaus-Stil
machten, ist der NOCE" fir Sie die

richtige Wahl. Der Travertin eignet sich perfekt

in Kombination mit modernen Gartenmdébeln und
kommt hier zu seiner vollen Geltung.

Herkunft Turkei

Frostbestdndigkeit
Tausalzbestdndig
Rutschfestigkeit
Reinigungsfihigkeit
Belastbarkeit

Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine
Preis
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Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit
20x20x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kg/lgm TRAVERTIN
40x20x3cm 12,96 qm/Kiste 77 kg/gm Tel‘l‘assenplatten
40x40x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglam NOCE
60x40x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglgm - ik-
90x60x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglam antik
réom. Verband o. Fuge 0,72 gm/Set 55 kg/Set Oberflache geschliffen, Seiten gesigt,
Typ 1 0,708 qm/Set 54 kg/Set Kanten getrommelt

réom. Verband m. Fuge
Typ 2

10x10x8cm ca. 1-1,2 to/Kiste ca. 55-6,5 gm/to TRAVERTIN
Pflastersteine
NOCE
Oberflache gesagt, Seiten teils geségt,
teils gespalten, Kanten getrommelt
15x35x80cm 10 Stiick/Kiste 108 kg/Stiick TRAVERTIN
15x35x100cm 8 Stick/Kiste 135 kg/Stuck Blockstufen
NOCE
allseits geschliffen, Kanten gefast
8x25x50cm 40 Sttick/Kiste 24 kg/Sttck TRAVERTIN
8x25x100cm 20 Stiick/Kiste 48 kg/Stlick Rasenkanten -8x25cm-

NOCE

Oberflache teilweise rustikal-lochrig,
allseits gesdgt, Kanten getrommelt

7,5%18-20x30-60cm
15x18-20x30-60cm
22,5x18-20x30-60cm

ca. 1,6-1,9 to/Kiste
ca. 1,5-1,9 to/Kiste
ca. 1,4-1,7 to/Kiste

ca. 2,2-24 gm/to
ca. 2,2-24 qm/to
ca. 2,2-24 gm/to

TRAVERTIN
Schlossmauersteine
NOCE

Sichtflichen spaltrau, Lager- & Stirn-
flichen gesagt, Kanten getrommelt

Im Sortiment ,NOCE* auch erhiltlich:

& & &

Sockelleisten Kastellmauerstein Abdeckplatten
NOCE NOCE -6x30-
NOCE



TRAVERTIN AUS DER TURKEI

, SILVERATO’

Herkunft Ttirkei

32 Gestein: Kalkstein
Farbe: silber-beige

Im Travertin ,SILVERATO' verschmelzen verschiedene
ie fein-
strukturierte Oberfldche und eine silbergraue Grund-

Grauténe zu einem hellen Silbergrau

farbe lassen alle Gestaltungsméglichkeiten offen.
Fein gewolkt strahlt ,SILVERATO" eine wertvolle und
wertige Optik aus.

Frostbestdndigkeit ja/nein
Tausalzbestédndig ja/nein
Rutschfestigkeit ®0000
Reinigungsfihigkeit 00000
Belastbarkeit 00000
Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte ©0000
Verlegeaufwand Mauersteine NNV
Preis 00000

- il -



Gewicht

Art.-Nr. GréBen VPE Ergiebigkeit

20x20x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglgm TRAVERTIN

40x20x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglgm Terrassenplatten

40x40x3cm 12,96 qmiKiste 77 kglam SILVERATO

60x40x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglgm - ik-

rém. Verband o. Fuge 0,72 qm/Set 54 kg/Set antik

Typ 1 Oberfliche geschliffen, Seiten gesigt,
Kanten getrommelt

6x2cm, Werkslidngen ca. 180-220 Ifm/Kiste | 3,2 kg/lfm TRAVERTIN
Sockelleisten
SILVERATO
-antik-

Oberflache geschliffen,
Seiten gesdgt & getrommelt

10x10x8cm

ca. 1,1-1,3 to/Kiste

ca. 55-6,5 gm/to

TRAVERTIN
Pflastersteine
SILVERATO

Oberflache gesagt, Seiten teils geségt,
teils gespalten, Kanten getrommelt

15x35x80cm
15x35x100cm

10 Sttck/Kiste
8 Stlick/Kiste

108 kg/Sttick
135 kg/Stlick

TRAVERTIN
Blockstufen
SILVERATO

allseits geschliffen, Kanten gefast

8x25x50cm
8x25x100cm

40 Stuck/Kiste
20 Sttick/Kiste

24 kg/Stiick
48 kg/Stiick

TRAVERTIN = I
Leistensteine -8x25cm-
SILVERATO

Oberflache teilweise rustikal-léchrig, 4 3
allseits gesagt, Kanten getrommelt . ’-;,




TRAVERTIN AUS DER TURKEI

,VANILLA’

Herkunft Ttirkei

34

Gestein: Kalkstein
Farbe: creme-beige

Die helle Farbe des aus der Ttirkei stammenden
Vanilla erinnert an einen edlen

Marmor und verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz.
Die feine rustikal-léchrige Oberfldche wird von
hellen, creme-beigen Naturténen und feinen
Aderungen durchzogen. Die Oberfldche ist leicht
getrommelt und sorgt fur die antike Optik.

Frostbestdndigkeit ja/nein
Tausalzbestédndig ja/nein
Rutschfestigkeit 00000
Reinigungsfihigkeit 00000
Belastbarkeit 00000
Farbspiel 00000
Verlegeaufwand Terrassenplatte 0000
Verlegeaufwand Mauersteine ©0000
Preis 0000

) Gewicht
Art.-Nr. GroBen VPE Ergiebigkeit
TRAVERTIN 20x20x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kg/gm
Terrassenplatten 40x20x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kg/lgm
VANILLA -antik- 40x40x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglqm
60x40x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kg/qm
Oberflache geschliffen, Seiten gesdgt, 90x60x3cm 12,96 gm/Kiste 77 kglqm
Kanten getrommelt rém. Verband o. Fuge Typ 1| 0,72 Set/Kiste 55 kg/Set
rom. Verband m. Fuge 0,708 Set/Kiste 54 kg/Set

Typ 2




Art.-Nr.

GroBen

VPE

Gewicht
Ergiebigkeit

120-200x50-80x3cm

ca. 1,4-1,7 to/Kiste

ca. 60-80 kg/gm

TRAVERTIN
Polygonalplatten/
kleine Rohtafel
VANILLA

Oberflache gesagt,
extrem hohe Ergiebigkeit

35

100x33x3cm

43/33x43/33x3cm

30 Stiick/Kiste

40 Stiick/Kiste

26 kg/Stiick

11,6 Sttick/Kiste

TRAVERTIN
Poolplatten/Poolecken
VANILLA

Oberflache geschliffen und getrommelt,
eine Ldngsseite mit Rundstab,
sonst gesagt

6x2cm, Werksldngen

ca. 180-220 Ifm/Kiste

3,2 kg/lfm

TRAVERTIN
Sockelleisten
VANILLA
-antik-

Oberflache geschliffen,
Seiten gesdgt & getrommelt

10x10x8cm ca. 1-1,3 to/Kiste ca. 55-65qgm/to  TRAVERTIN
Pflastersteine ;
VANILLA
Oberfliche gesagt, Seiten teils geségt, A
teils gespalten, Kanten getrommelt
15x35x80cm 10 Sttick/Kiste 108 kg/Stlick TRAVERTIN
15x35x100cm 8 Stick/Kiste 135 kg/Stiick Blockstufen
15%x35x120cm 8 Stlick/Kiste 162 kg/Sttck VANILLA g
15x35x150cm 6 Stlick/Kiste 203 kg/Sttick
allseits geschliffen, Kanten gefast
122x35x3cm 30 Sttick/Kiste 32 kg/Sttick TRAVERTIN
Trittstufen
VANILLA

Oberflache geschliffen und getrommelt,
eine Langsseite mit Rundstab,
sonst gesagt



TRAVERTIN AUS DER TURKEI

,VANILLA’

Gewicht
Art.-Nr. GrofBen VPE Erciebickei
rgiebigkeit
36 TRAVERTIN 8x25x50cm 40 Stiick/Kiste 24 kg/Stuck
Leistensteine 8x25x100cm 20 Stiick/Kiste 48 kg/Stiick
-8x25cm-
VANILLA

Oberflache teilweise rustikal-lochrig,
allseits gesagt, Kanten getrommelt

7,5x18-20x30-60cm
15%18-20x30-60cm
22,5x18-20x30-60cm

ca. 1,6-1,9 to/Kiste
ca. 1,6-1,9 to/Kiste
ca. 1,4-1,7 to/Kiste

ca. 2,2-24 gm/to
ca. 2,2-24 gm/to
ca. 2,2-24 gm/to

7,5%18x30-60cm
15x18x30-60cm
22,5x18x30-60cm

ca. 1,4-1,7 to/Kiste
ca. 1,5-1,8 to/Kiste
ca. 1,3-1,6 to/Kiste

ca. 2,2-24 gm/to
ca. 2,2-24 gm/to
ca. 2,2-24 qm/to

]
: TRAVERTIN .
- : Schlossmauersteine
RiaE > VANILLA
e Sichtflachen spaltrau, Lager- & Stirn-
oy : : flichen gesagt, Kanten getrommelt
1
oL
=
: = TRAVERTIN ]
e : Kastellmauersteine
{ o] VANILLA
i Ty . = allseits gesagt & getrommelt
= 2 h‘h‘v
¢ -
-
=
TRAVERTIN
Abdeckplatten
VANILLA

Oberflache satiniert, Seiten gespalten,
Unterseite gesagt, beidseitig
Wassernase, Kopfe geschliffen

4x28x100cm

40 Stuck/Kiste

29 kg/Stiick

TRAVERTIN
Abdeckplatten
VANILLA
-antik-

Oberseite geschliffen, Unterseite
gestockt, beide Langsseiten bossiert,
Kopfe gesdgt, getrommelt

6x30x65-100cm

ca. 28,8-35,2 Ifm/Kiste

46 kg/lfm

TRAVERTIN
——  Verblender
VANILLA

Oberflache naturrau,
Riickseite & Seiten gesagt

15/20/30x10x2-3,5cm

21,6 gqm/Kiste

75 kg/qm



IM JAHR 1988 GRUNDETE DAN MCMONAGLE DAS UNTERNEHMEN
,MCMONAGLE STONE". DAS FAMILIENUNTERNEHMEN GEHORT HEUTE
ZU IRLANDS GROSSTEN LIEFERANTEN FUR NATURSTEINE.

,MCMONAGLE STONE" IST SEIT UBER 4 JAHRZEHNTEN SOWOHL ALS

LIEFERANT FUR STANDARDPRODUKTE ALS AUCH FUR MASSGESCHNEIDERTE
UND HOCHWERTIGE NATURSTEINPRODUKTE BEKANNT.

keGold

o MEMonagle

DAS UNTERNEHMEN BESITZT NEBEN EINEM GRANIT-STEINBRUCH AUCH ZWEI
SANDSTEIN- UND ZWEI QUARZIT-STEINBRUCHE IM COUNTY

DONEGAL, IN DER NAHE DER IRISCHEN ATLANTIKKUSTE, GANZ IM RAUEN
NORDWESTEN IRLANDS. DAS DORT GEWONNENE MATERIAL WIRD IN DEN
EIGENEN PRODUKTIONSSTATTEN JE NACH BEDARF WEITERVERARBEITET.

M L
77
Die Familie McMonagle ist stolz darauf, einziger Hersteller und Lieferant des beliebten
,Donegal Quarzites’ zu sein. Der ,Limerick Gold' spiegelt mit seinem einmaligen Farbspiel
die wilde Landschaft des Nordwesten Irlands wunderschén wieder.

Die Terrassenplatten sind einfach zu verlegen, frostsicher und rutschfest. Dies macht
den Limerick zu einem optimalen Material fir jede AuBenfldche. In der Produktionsstdtte
in Mountcharles (Irisch: Tamhnach an tSalainn — bedeutet so viel wie ,Das Salzbergfeld")
koénnen auch Mauersteine und Fertigarbeiten bis hin zu den komplexesten Maf3en gefer-
tigt werden.

Quarzit ist ein hartes metamorphes
Gestein, das aus der Umwandlung
quarzreicher Gesteine, wie z.B.
Sandstein hervorgeht. Durch eine
Kombination von Druck, Temperatur
und mechanischer Belastung wird die
Aufschmelzung und Neukristallisation
des urspriinglichen Ausgangsgesteins
bewirkt. Der hohe Quarzanteil dieses
Gesteins macht den Quarzit sehr hart
und strapazierfahig.

Quarzit erfreut sich aufgrund seiner
rustikalen Optik und der Unempfind-
lichkeit gegentiber Umwelteinfliissen
als Baumaterial immer groéBerer
Beliebtheit. Viele neue und restauri-
erte Gebdude in Europa, Japan und
USA prisentieren Quarzite mit ihrer
einzigartigen Optik, die ein GefUihl von
Warme und Individualitat vermittelt.
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QUARZIT AUS IRLAND

,LIMERICK GOLD* Herkunft land

38 Gestein: Quarzit LIMERICK GOLD' ist ein sehr harter und wider- Frostbestindigkeit
Farbe: gold-gelb standsfdhiger Quarzit aus einem Steinbruch in Tausalzbestandig
Familienbesitz im Nordwesten Irlands. Rutschfestigkeit
Krdftige Gelb- und Goldténe sorgen in einem starken Reinigungsfahigkeit
Farbspiel fiir die unverwechselbare Optik. Die Ober- Belastbarkeit
fldche ist spaltrau, eben und die Kanten sind gesdgt. Farbspiel
Seine Frostbestdndigkeit und Rutschfestigkeit machen  Verlegeaufwand Terrassenplatte
ihn zu einem optimalen Material fir lhre AuBenfldche.  Verlegeaufwand Mauersteine
Preis




Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit
25/30/35x2-4cm ca. 16,2-19.8 gqm/Kiste | 79 kg/qm QUARZIT
Werkslangen Terrassenplatten
LIMERICK GOLD

Oberflache spaltrau, Seiten gesagt

4-7 Stk./gm, 2-4cm
1-2 Stk./gm, 3-7cm

ca. 1,4-1,7 to/Kiste
ca. 1,1-1,3 to/Kiste

ca. 70-90 kg/gm
ca. 110-140 kg/gm

QUARZIT
Polygonalplatten
LIMERICK GOLD

Oberflache spaltrau

10x10x8cm (10x10x7-9)

ca. 1,0-1,2 to/Kiste

ca. 4,5-60 gm/to

QUARZIT
Pflastersteine
LIMERICK GOLD

Oberflache spaltrau, Seiten gespalten

5-15x15-22x25-50cm

ca. 1,2-1,4 to/Kiste

ca. 1,8-2,3 gm/to

QUARZIT
Mauersteine
LIMERICK GOLD

Sichtfldche naturrau, sonst gespalten




QUARZIT AUS BRASILIEN

!SCANDIC YELLOW‘ Herkunft Brasilien

Gestein: Quarzit Dieser schéne Quarzit aus Brasilien verfligt iiber Frostbesténdigkeit
Farbe: hellgelb-bunt ein sehr lebhaftes Farbspiel in warmen Gelb- Tausalzbestindig
tonen. Die zarte Maserung sorgt auch auf groen  Rutschfestigkeit
Fldchen fir Abwechslung. Eine warme Optik Reinigungsfahigkeit
zeichnet diesen frostbestdndigen Stein aus. Belastbarkeit
Die rutschfeste Oberflciche ist besonders gut fiir Farbspiel
Anwendungen im Pool-Bereich geeignet. Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine
Preis

Gewicht
Ergiebigkeit

GroBen

QUARZIT 20%x20x2-4cm ca. 13,5-16,5 gm/Kiste | 77 kg/gm
Tel‘rassenplatten 40x20x2-4cm ca. 13,5-16,5 gm/Kiste | 77 kg/lgm

SCANDIC YELLOW 40x40x2-4cm ca. 13,5-16,5 gm/Kiste | 77 kg/gm
60x40x2-4cm ca. 13,5-16,5 gm/Kiste | 77 kg/gm

Oberfliche spaltrau, rém. Verband Typ 1 0,72 gm/Set 55 kg/Set
Seiten handbekantet




Groflen

VPE

Gewicht
Ergiebigkeit

4-8 Stuck/gm, 2-4cm
8-12 Stuck/qm, 2-4cm
8-12 Stuick/gm, 1,3-2,5cm

ca. 0,9-1,1 to/Kiste
ca. 0,9-1,1 to/Kiste
ca. 0,9-1,1 to/Kiste

ca. 65-85 kg/qm
ca. 50-75 kg/qm
ca. 40-60 kg/gm

QUARZIT
Polygonalplatten
SCANDIC YELLOW

Oberflache spaltrau

5x5x5cm (4/6)
8x9x9cm (8/11)

ca. 1,1-1,3 to/Kiste
ca. 1,1-1,3 to/Kiste

ca. 8,5-9,0 gm/to
ca. 4,5-6,0 gm/to

QUARZIT
Pflastersteine
SCANDIC YELLOW

Oberflache spaltrau, Seiten gespalten

3-4x35x100cm

30 Stlck/Kiste

29 kg/Stuck

QUARZIT
Trittstufen
SCANDIC YELLOW

Oberflache spaltrau, Vorderkante
geschliffen, gefast und egalisiert
auf 3cm, Seiten gesigt

2-3x16x100cm

40 Sttick/Kiste

11,6 kg/Stiick

QUARZIT
Stellstufen
SCANDIC YELLOW

Oberflache spaltrau, Seiten gesagt

8-10x20x20-50cm

ca. 1,0-1,2 to/Kiste

ca. 1,8-2,3 gm/to

QUARZIT
Mauersteine
SCANDIC YELLOW

Sichtflachen spaltrau, Lager- & Stirn-
flichen gesagt, Kanten getrommelt

50/55x20x2,5-3,5cm

20 gm/Kiste

75 kg/gm

QUARZIT
Verblender
SCANDIC YELLOW

Oberflache naturrau, Seiten gesagt,
als System verklebt, zur einfachen

Montage Z-Typ, Riickseite gesagt & eben




Herkunft Indien

GNEIS AUS INDIEN

,PARADISO*

Gestein: Gneis Der Gneis ,PARADISO" wird hdufig als Granit Frostbestdndigkeit
Farbe: grau-violett bezeichnet. Daran erkennt man schon, wie robust ~ Tausalzbesténdig
und belastbar das Material ist. Ein hoher Quar- Rutschfestigkeit
zanteil verleiht ihm die Hdrte. Durch die geblirste-  Reinigungsfahigkeit
Belastbarkeit

te Oberfldche kommt das Farbspiel dieses edlen
Farbspiel

und wertvollen Gesteins sehr gut zur Geltung.
Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine

Preis
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Gewicht

GroBen VPE Ergiebigkeit

60x30x3cm 10,8 gm/Kiste 82 kg/qm GNEIS

80x40x3cm 10,88 qm/Kiste 82 kg/gm Terrassenplatten
PARADISO
Oberflache geflammt & geburstet, Kan-
ten gefast, Seiten gesagt

15x35x100cm 6 Stiick/Kiste 142 kg/Sttick GNEIS
Blockstufen
PARADISO

allseits gesagt, Ober- und Unterseite
geflammt & geblrstet, alle 4 Seiten fein
geschliffen, Langskanten 7 mm/45° und
kurze Seiten 3mm/45° gefast




GNEIS AUS CHINA

,TAYFUN SILVER® Herkunfe China

44 Gestein: Gneis Der chinesische Gneis ,TAYFUN SILVER' besitzt die Op-  Frostbestandigkeit ja/mein
Farbe: silbergrau liniert tik der Gneise aus den Tessiner Alpen in der Schweiz. Tausalzbestéandig ja/nein

Seine geblirstete Oberfldche macht die Terrassen- Rutschfestigkeit 00000

platten pflegeleicht und angenehm begehbar. Reinigungsfahigkeit ®0000

,TAYFUN SILVER' passt wunderbar sowohl zu rustikaler - Belastbarkeit 00000

als auch zu moderner Architektur. Farbspiel ©0000

Verlegeaufwand Terrassenplatte 0000

Verlegeaufwand Mauersteine ®0000

Preis 00000

. Gewicht
Art.-Nr. GrofBen VPE Ergiebigkeit
GNEIS 60x40x3cm 16,32 gm/Kiste 82 kg/qm
Terrassenplatten 80x40x3cm 10,88 qmiKiste 82 kg/qm
TAYFUN SILVER 120x40x3cm 14,4 gm/Kiste 82 kg/qm

Oberflache geflammt & geburstet,
Seiten gesdgt, Kanten gefast




Art-Nr. | GroBen VPE Gewicht

Ergiebigkeit
8x25x50cm 48 Stuick/Kiste 27 kg/Sttick GNEIS
8x25x75cm 28 Stiick/Kiste 40 kg/Sttick Leistensteine -8x25cm-
8x25x100cm 20 Stiick/Kiste 54 kg/Stick TAYFUN SILVER
8x25x150cm 16 Sttck/Kiste 81 kg/Stuck
8x25x200cm 12 Stiick/Kiste 108 kg/Sttick Oberfliche & Ruckseite geflammt &
8x25x250cm 12 Sttick/Kiste 135 kg/Stlck geburstet, Seiten gespalten & Uberspitzt
15x35x50cm 16 Stiick/Kiste 71 kg/Stuck GNEIS
15x35x80cm 10 Stiick/Kiste 114 kg/Stiick Blockstufen
15%x35x100cm 8 Stlick/Kiste 143 kg/Sttck TAYFUN SILVER
15%x35x120cm 8 Stlick/Kiste 172 kg/Sttick
15x35x150cm 6 Stiick/Kiste 215 kg/Stuck allseits geflammt & geburstet, Langs-
kanten 7mm/45°, sonst 4mm/45°
gefast
8x25x100cm 20 Stuck/Kiste 54 kg/Sttck GNEIS
Leistensteine -8x25cm-
TAYFUN SILVER
-geflammt-

allseits geflammt & gebirstet,
Kanten gefast

7,5x18-20x30/45/60cm ca. 1,4-1,7 to/Kiste ca. 20-23gm/to  GNEIS
15x18-20x30/45/60cm ca. 1,4-1,7 to/Kiste @ 2023qnto  Klostermauersteine
22,5x18-20x30/45/60cm | ca. 1,4-1,7 to/Kiste c.20-23qmtoc TAYFUN SILVER

Sichtfldchen spaltrau, Lager- &
Stirnflichen gesédgt, Kanten zurtck-
geschlagen

6x35x100cm 22 Stuck/Kiste 58 kg/Stuck GNEIS
Abdeckplatten /
Trittstufen
TAYFUN SILVER

allseits gesdgt, geflammt & geburstet,
Kanten gefast

Im Sortiment ,TAYFUN SILVER® auch erhaltlich:

S o R & @ & &

Poolplatten Pflasterplatten  Pflastersteine Sockelleisten Palisaden Abdeckplatten Mauersteine
TAYFUN SILVER TAYFUN SILVER TAYFUN SILVER TAYFUN SILVER TAYFUN SILVER TAYFUN SILVER TAYFUN SILVER
-geflammt- -geflammt- -geflammt- -weitere Formate-



GNEIS AUS ITALIEN

,LUSERNA'

Gestein: Gneis
Farbe: grau-gelbich gemischt

Dieser Stein bringt das rustikale und mediterrane
Ambiente von alten italienischen Bergdérfern in
lhren Garten. Die Romantik ihres letzten Alpenur-
laubes kénnen Sie mit dem ,LUSERNA GNEIS' das
ganze Jahr direkt zu Hause geniefen.

Herkunft Italien

Frostbestandigkeit ja/nein
Tausalzbestindig  ja/mein
Rutschfestigkeit 00 @@®
Reinigungsfihigkeit
Belastbarkeit

Farbspiel

Ebenheit

Preis




.. Gewicht
GroB VPE
roben Ergiebigkeit

40x3-5cm, in Werkslangen | 20 gm/Kiste 87 kg/gm GNEIS
Terrassenplatten
LUSERNA

Oberfliche spaltrau, Seiten
handbekantet

40x2-4cm, in Werkslangen | 24,5 gm/Kiste 77 kglgm GNEIS
Terrassenplatten
LUSERNA

Oberflache spaltrau, Seiten gesagt

4-7 Stk./gm, 2-4cm ca. 1,4-1,8 to/Kiste ca. 60-85 kg/qm GNEIS
Polygonalplatten
LUSERNA

Oberflache spaltrau, Kanten teils
mit Bohrléchern

9x9x9cm (8/10) ca. 1,4-1,7 to/Kiste ca. 4,5-5,5 gm/to GNEIS .
Pflastersteine
LUSERNA

allseits gespalten

15x35x100cm 8 Stlick/Kiste 143 kg/Stlick GNEIS
Blockstufen
LUSERNA

Oberflache spaltrau, Vorderkante &
Kopfe geflammt, Riickseite & Unterseite
gesagt, Sichtkanten gefast

12-15x18-25cm, ca. 1,4-1,7 to/Kiste ca. 1,8-2,1 gm/to GNEIS
freie Langen Mauersteine
LUSERNA

allseits gespalten, teils mit
Bohrlochern
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GNEIS - STEIN DES JAHRES

GNEIS GEHORT ZU DEN ALTESTEN GESTEINSARTEN DER WELT. ER ENTSTAND

VOR BIS ZU VIER MILLIONEN JAHREN UNTER SEHR HOHEM DRUCK UND HOHEN
TEMPERATUREN. DAS AUSGANGSMATERIAL DURCHLEBT WAHREND SEINER
ENTSTEHUNG ZUM TEIL MEHRERE METAMORPHOSEN. AN DIE OBERFLACHE
GELANGT ER ERST, WENN SICH DURCH TEKTONISCHE VERSCHIEBUNGEN GEBIRGE
AUFFALTEN UND DURCH DIE EROSION DARUBER LIEGENDEN SCHICHTEN AB-
GETRAGEN WERDEN. GNEISE SIND WELTWEIT VERBREITET UND WERDEN AN DER
BASIS VON GEBIRGEN GEBILDET. EINEN HOHEN BEKANNTHEITSGRAD HABEN DIE
SCHWEIZERISCHEN VARIANTEN SERIZZO ANTIGORIO, CALANCA, ONSERNONE,
SOGLIO UND DER MAGGIA GNEIS.

Mitten im Kanton Tessin liegt das Vallemaggia —
das magische Tal. Hier trifft man auf traditions-
bewusste Schweizer und kann Tessiner Spezia-
litéten in den typischen ,Grotti“ genieBen. Im
Maggiatal bahnt sich der Fluss Maggia seinen
Weg durch eine Landschaft von atemberau-
bender Schénheit. Die Maggia ist 58 km lang
und entspringt im Stausee Lago del Naret
sowie weiteren, kleineren Bergseen. Zwischen
Ascona und Locarno miindet sie in einem
Flussdelta in den Lago Maggiore.

Da die Maggia aus einem Stausee entspringt,
ist der Wasserstand haufig sehr niedrig oder
teilweise ausgetrocknet. Das Betreten des
Flussbettes kann dennoch sehr gefihrlich sein,
da der Wasserstand je nach Wetterlage inner-
halb kurzer Zeit stark ansteigen und zu einem
reiBenden Fluss werden kann. Besonders gut
kann man dann jedoch den Wasserfall bewun-
dern, der sich kurz vor Ponte Brolla in eine
wunderschéne Granitschlucht ergieB3t. Etwas
weiter flussabwarts ist die Maggia zwischen
funf und zehn Metern tief und zum Flusstau-
chen geeignet. Durch das kristallklare Wasser
kann man auch beim Tauchen, eine spekta-
kuldre Felsenlandschaft betrachten.

Ein besonderes Aussehen erhilt Gneis durch
die in ihm enthaltenen Glimmermineralien und
sein gestreiftes Muster. Die Glimmer-
mineralien verleihen dem Gneis eine beson-
dere Strahlkraft. Gneis weif3t dhnliche Eigen-
schaften wie Granit auf, ist polierfdhig und
weitgehend frostbestandig.
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Gr

6-10x6-10x100cm 100 Stiick/Kiste 20 kg/Stuck SCHIEFER
6-10x6-10x150cm 75 Stiick/Kiste 30 kg/Stiick Palisaden -6-10x6-10cm-

6-10x6-10x200cm 50 Sttick/Kiste 40 kg/Sttick BLACK PILLAS
6-10x6-10x250cm 35 Stlick/Kiste 50 kg/Stuck

ein Kopf gesdgt, sonst gespalten/natur-
rau, zum Teil mit Rostpatina

4-8x33x50cm 60 Stuck/Kiste 24 kg/Stuck SCHIEFER

4-8x33x75cm 40 Stuck/Kiste 35 kg/Stuick Sichtschutzwand
4-8x33x100cm 30 Stuck/Kiste 47 kg/Stlck -4-8x33cm-

4-8x33x125cm 24 Stuick/Kiste 71 kg/Stuck

4-8x33x150cm 20 Stlick/Kiste 85 kg/Stuck BLACK PILLAS
4-8x33x175cm 16 Stlck/Kiste 113 kg/Stlck gespaltene Oberflachen, Lingsseiten &
4-8x33x200cm 14 Sttck/Kiste 130 kg/Sttck Kopfe gesigt, zum Teil mit Rostpatina
4-8x33x250cm 12 Sttick/Kiste 158 kg/Stlick

3-7x50x100cm 20 Stiick/Kiste 70 kg/Stiick SCHIEFER
3-7x50x150cm 20 Stiick/Kiste 110 kg/Stuck Sichtschutzwand
3-7x50x200cm 12 Sttick/Kiste 150 kg/Sttick -3-7x50cm-

3-7x50x250cm 10 Sttck/Kiste 190 kg/Sttck BLACK PILLA
3-7x50x300cm 8 Stlick/Kiste 235 kg/Stuck C S

gespaltene Oberflichen, Langsseiten &
Kopfe gesagt, zum Teil mit Rostpatina




GNEIS AUS INDIEN

,MULTICOLOR®

Gestein: Gneis
Farbe: dunkelrot-grau

Charakteristisch fur den indischen Gneis
,MULTICOLOR' ist die rot-dunkelgrau gewolkte
Oberfldche. Passend zu Fachwerk- und Klinker-
hdusern oder alten Kaufmannsvillen passt

er zur Architektur des Nordens.

Herkunft Indien

Frostbestdndigkeit
Tausalzbestandig
Rutschfestigkeit
Reinigungsfahigkeit

Belastbarkeit

Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine
Preis

i "1 :
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Gewicht

GroBen VPE Ergiebigkeit

60x30x3cm 10,8 gm/Kiste 82 kg/qm GNEIS

80x40x3cm 10,88 qmiKiste 82 kg/lqm Terrassenplatten
MULTICOLOR
Oberfliche geflammt & geburstet, Kan-
ten gefast, Seiten gesagt

15x35x100cm 6 Stlck/Kiste 142 kg/Sttick GNEIS
Blockstufen
MULTICOLOR

allseits gesagt, Ober- und Unterseite
geflammt & geblrstet, alle 4 Seiten
fein geschliffen, Langskanten 7mm/45°
und kurze Seiten 3mm/45° gefast
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MARMOR AUS GRIECHENLAND

,HELLAS®

Gestein: Silikatmarmor JHELLAS QUARZIT  ist silbergrau in seiner

Farbe: grau Farbgebung und besticht durch leichte griine
Nuancen, die dem Stein sein edles Erschei-
nungsbild geben. Die spaltraue Oberfldche macht
ihn unempfindlich und unverwdistlich.

by

Herkunft Griechenland

Frostbestdndigkeit
Tausalzbestandig
Rutschfestigkeit
Reinigungsfahigkeit

Belastbarkeit

Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine
Preis

ja/ mein
bedingt
(1)

00000
NNV
00000




Groflen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit
30x2-4cm, Werkslangen ca. 12,6-154 gm/Kiste | 82 kg/qm SILIKATMARMOR
40x2-4cm, Werkslingen ca. 12,6-154 gm/Kiste | 82 kg/qm Terrassenplatten
HELLAS

Oberflache spaltrau, Seiten gesagt

4-7 Stk./gm, 2,5-4cm
2-3 Stk./gm, 3-6cm

ca. 1,5-1,9 to/Kiste
ca. 1,5-1,9 to/Kiste

ca. 60-85 kg/qm
ca. 120-140 kg/gm

SILIKATMARMOR
Polygonalplatten
HELLAS

Oberflache spaltrau, Kanten
teils mit Bohrldchern




KALKSTEIN AUS INDIEN

,PLATIN HIMALAYA' Herkunft Indien

Gestein: Kalkstein Der ,PLATIN HIMALAYA' ist ein sehr Frostbestindigkeit
Farbe: blaugrau dichter und harter Kalkstein, der trotz der Tausalzbestandig
rustikalen Bearbeitung auch hdufig bei modernen Rutschfestigkeit
Bauvorhaben zum Einsatz kommt. Reinigungsfahigkeit
Die blaugraue Farbe nimmt sich etwas zurtick Belastbarkeit
und strahlt Ruhe und Kiihle aus. Farbspiel
Verlegeaufwand Terrassenplatte ®0000
Verlegeaufwand Mauersteine NV
00000




Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit

30x30x3cm 10,8 gm/Kiste 77 kglam KALKSTEIN

60x30x3cm 10,8 qm/Kiste 77 kg/lgm Terrassenplatten

60x60x3cm 108 qmiKiste 77 kglam PLATIN HIMALAYA

90x60x3cm 16,2 gm/Kiste 77 kg/qm

rém. Verband Typ 3 1,62 Set/Kiste 125 kg/Set Oberfliche spaltrau, Unterseite
kalibriert, Seiten handbekantet, Kanten
gefast, getrommelt

60x40x3cm 14,4 gm/Kiste 77 kglgm KALKSTEIN

80x40x3cm 9,6 gm/Kiste 77 kglam Tel‘l‘assenplatten
PLATIN HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Unterseite
kalibriert, Seiten gesdgt, Kanten gefast,
getrommelt

10x10x7-9cm

ca. 1-1,2 to/Kiste

ca. 50-6,5 gm/to

KALKSTEIN
Pflastersteine
PLATIN HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Seiten
gespalten, getrommelt

7-9x25x50cm
7-9x25x75cm
7-9x25x100cm

48 Stuck/Kiste
24 Stlck/Kiste
24 Stuick/Kiste

29 kg/Stuck
43 kg/Sttick
58 kg/Sttick

KALKSTEIN
Leistensteine
-7-9x25cm-
PLATIN HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Kanten gefast,
zwei gegeniiberliegende Seiten
sehr eben gespalten, getrommelt

14x35x100cm

6 Stlck/Kiste

135 kg/Stlck

KALKSTEIN

Blockstufe

PLATIN HIMALAYA
Oberflache spaltrau, Seiten eben

nachgespitzt, Unterseite kalibriert

100x35x5cm

100x15x4cm

20 Stlck/Kiste

30 Stuick/Kiste

45 kg/Stiick

15,5 kg/Stiick

KALKSTEIN
Trittstufen/ Stellstufen
PLATIN HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Vorderkante
gesagt & gefast, getrommelt, Unter-
seite kalibriert
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KALKSTEIN AUS INDIEN

,(AMBER HIMALAYA'

Gestein: Kalkstein AMBER HIMALAYA' ist ein sehr harter

Farbe: beige und dichter Kalkstein mit einem tollen Farbspiel
in Sand- und Erdténen. Sehr rustikal in grofen,
modernen Formaten. Der frostsichere Kalkstein
eignet sich hervorragend, um lhrem Auenbereich ein
warmes, mediterranes Flair zu verleihen.
Auch in den ersten Herbstmonaten vermittelt die

angenehme Farbgebung dieses Natursteines noch die

Werme des Sommers.

Herkunft Indien

Frostbestdndigkeit
Tausalzbestdndig
Rutschfestigkeit
Reinigungsfihigkeit
Belastbarkeit

Farbspiel
Verlegeaufwand Terrassenplatte

Verlegeaufwand Mauersteine
Preis
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Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit

30x30x3cm 10,8 gm/Kiste 77 kg/qm KALKSTEIN

60x30x3cm 10,8 gm/Kiste 77 kg/gm Tel‘l‘assenplatten

60x60x3cm 108 qmiKiste 77 kglam AMBER HIMALAYA

90x60x3cm 16,2 gm/Kiste 77 kglgm

rém. Verband Typ 3 1,62 Set/Kiste 125 kg/Set Oberfliche spaltrau, Unterseite
kalibriert, Seiten handbekantet, Kanten
gefast, getrommelt

60x40x3cm 14,4 gm/Kiste 77 kglgm KALKSTEIN

80x40x3cm 9.6 qm/Kiste 77 kglgm Terrassenplatten
AMBER HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Unterseite
kalibriert, Seiten gesdgt, Kanten gefast,
getrommelt

10x10x7-9cm

ca. 1-1,2 to/Kiste

ca. 50-6,5 gm/to

KALKSTEIN
Pflastersteine
AMBER HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Seiten
gespalten, getrommelt

7-9x25x50cm
7-9x25x75cm
7-9x25x100cm

48 Stuck/Kiste
24 Stlck/Kiste
24 Stuick/Kiste

29 kg/Stuck
43 kg/Sttick
58 kg/Sttick

KALKSTEIN
Leistensteine
-7-9x25cm-
AMBER HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Kanten gefast,
zwei gegeniiberliegende Seiten
sehr eben gespalten, getrommelt

14x35x100cm

6 Stlck/Kiste

135 kg/Stiick

KALKSTEIN
Blockstufen
AMBER HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Seiten eben
nachgespitzt, Unterseite kalibriert

100x35x5cm

100x15x4cm

20 Stuick/Kiste

30 Sttick/Kiste

45 kg/Stiick

15,5 kg/Stick

KALKSTEIN
Trittstufen/Stellstufen
AMBER HIMALAYA

Oberflache spaltrau, Vorderkante
gesagt & gefast, getrommelt,
Unterseite kalibriert




KALKSTEIN AUS VIETNAM

,VIETNAMESISCHER BLAUSTEIN" Herkunf Viemarn

Gestein: Kalkstein Der VIETNAMESISCHE BLAUSTEIN' schimmert Frostbestdndigkeit

Farbe: grau-blau je nach Lichteinfall bldulichen. Der moderne Tausalzbestindig
anthrazit-dunkelgrau gewolkte Grundton fiigt Rutschfestigkeit
sich optimal in ein zeitgendssisches Ambiente ein.  Reinigungsfahigkeit
Dieser dichte und stabile Kalkstein ist belastbar Belastbarkeit

und schén. Farbspiel
Verlegeaufwand Terrassenplatte

Verlegeaufwand Mauersteine
Preis
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Gewicht

GroBen VPE Ergiebigkeit

20x20x3cm 10,88 gm/Kiste 77 kg/gm KALKSTEIN
40x20x3cm 10,88 gmi/Kiste 77 kglgm Terrassenplatten
40x40x3cm 10,88 gm/Kiste 77 kg/gm VIETNAMESISCHER

60x40x3cm 8,16 gm/Kiste 77 kg/gm BLA TEIN
80x40x3cm 10,88 gm/Kiste 77 kg/qm Us

rom. Verband o. Fuge Typ 1| 0,72 gm/Kiste 55 kg/Set Oberfliche geschliffen & getrommelt,
Seiten gesagt

10x10x8cm ca. 0,9-1,1 to/Kiste ca. 50-6,5 gm/to KALKSTEIN
Pflastersteine
VIETNAMESISCHER
BLAUSTEIN

Oberflache geschliffen & getrommelt,
Seiten gesagt & getrommelt

8x25x100cm 20 Stuck/Kiste 57 kg/Stuck KALKSTEIN

Leistensteine -8x25cm-
VIETNAMESISCHER
BLAUSTEIN

allseits geschliffen, Kanten gefast

15x35x100cm 8 Stlick/Kiste 135 kg/Sttick KALKSTEIN

Blockstufen
VIETNAMESISCHER
BLAUSTEIN

allseits geschliffen, Kanten gefast

8x25x100cm 20 Stuck/Kiste 57 kg/Stuck KALKSTEIN
Leistensteine
VIETNAMESISCHER
BLAUSTEIN

allseits geschliffen, Kanten gefast




GABBRO AUS CHINA

,JJMPALA BLACK" Herkunft China

60 Gestein: Gabbro Der ,Impala Black' ist ein magmatisches Gestein Frostbestdndigkeit
Farbe: dunkel anthrazit-grau aus der Familie der Gabbros. Diese wurden schon Tausalzbestandig

in der Antike vielseitig eingesetzt. Im alten Rom Rutschfestigkeit
befinden sich an mehreren Orten Séulen aus Reinigungsfahigkeit
Gabbro, zum Beispiel an dem Tempel der Venus Belastbarkeit
und Roma sowie der Villa Hadriana. Farbspiel
Auch heutzutage werden Gabbros auf Grund der Verlegeaufwand Terrassenplatte
hervorragenden Materialeigenschaften vielseitig Verlegeaufwand Mauersteine
eingesetzt. Preis

Gewicht
Ergiebigkeit

Art.-Nr. GrofBen

GABBRO 60x40x3cm 16,32 qm/Kiste 87 kglgm
Terrassenplatten 60x60x3cm 12,24 qmiKiste 87 kg/qm

IMPALA BLACK 80x40x3cm 10,88 gm/Kiste 87 kg/qm
80x80x3cm 16,64 gm/Kiste 87 kg/qm
Oberflache geflammt, wasser-

gestrahlt & geburstet, Kanten gefast,
Seiten gesagt




Gewicht

Art.-Nr. GroBen VPE Ergiebigkeit

30x25x8cm 4,5 gm/Kiste 232 kg/qm GABBRO

50x25x8cm 6,0 gm/Kiste 232 kg/gm Pﬂasterplatten
IMPALA BLACK
allseits geflammt & wassergestrahlt &
geburstet, Kanten gefast

10x10x8cm ca. 1,2-1,5 to/Kiste ca. 50-65gm/ito  GABBRO
Pflastersteine
IMPALA BLACK
Oberflache geflammt, wassergestrahlt
& gebiirstet, Unterseite gesdgt, Seiten
gespalten

8x25x30cm 60 Stick/Kiste 17,4 kg/Stuck GABBRO

8x25x50cm 48 Stiick/Kiste 29,0 kg/Sttick Leistensteine -8x25cm-

8x25x75cm 28 Stiick/Kiste 43,0 kg/Sttick IMPALA BLACK

8x25x100cm 20 Stlick/Kiste 58,0 kg/Sttick

8x25x125cm 18 Stlick/Kiste 72,0 kg/Stiick allseits geflammt & wassergestrahlt &

8x25x150cm 16 Stlick/Kiste 87,0 kg/Stlick geblrstet, Kanten gefast

8x25x200cm 12 Stick/Kiste 116,0 kg/Sttick

15x35x50cm 16 Stiick/Kiste 76 kg/Stuck GABBRO

15x35x80cm 10 Stiick/Kiste 122 kg/Stiick Blockstufen

15x35x100cm 8 Stiick/Kiste 153 kg/Sttick IMPALA BLACK

15%x35x120cm 8 Stlick/Kiste 183 kg/Stlck

15x35x150cm 6 Stlck/Kiste 229 kg/Stuck allseits geflammt & wassergestrahlt &
geburstet, Kanten gefast

6x20x100cm 33 Stuck/Kiste 34 kg/Stiick GABBRO
Leistensteine

8x25x30cm 60 Stlick/Kiste 17,4 kg/Stuck IMPALA BLACK

8x25x50cm 48 Stuck/Kiste 29,0 kg/Sttick

8x25x75cm 28 Stuck/Kiste 43,0 kg/Stiick allseits geflammt & wassergestrahlt &

8x25x100cm 20 Sttck/Kiste 58,0 kg/Sttick geburstet, Kanten gefast

8x25x125cm 18 Stuck/Kiste 72,0 kg/Sttick

8x25x150cm 16 Stlck/Kiste 87,0 kg/Sttick

8x25x200cm 12 Sttck/Kiste 116,0 kg/Sttick

Im Sortiment ,IMPALA BLACK" auch erhiltlich:

Systempflaster Leistensteine
IMPALA BLACK IMPALA BLACK
-6x20-
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BASALT AUS VIETNAM

,BASALT ELEGANCE®

Gestein: Basalt

Farbe: anthrazit schwarz

Der vulkanische Basalt ist dank seiner ar

1thraziten Far-

be unverwechselbar. Der ,BASALT ELEGANCE' Basalt
eignet sich sowohl fur eine moderne als auch fur eine
klassische Gestaltung des Gartens. Der edle, dunkle
Anthrazitton hat ein zartes Farbspiel. Man erkennt
sofort den Naturstein. Die Farbe ist echt und intensiv
und verblasst nicht. Der Basalt ,BASALT ELEGANCE'
begleitet Ihr Leben und ist eine echte Wertanlage.

Herkunft Vietnam

Frostbestdndigkeit
Tausalzbestdndig
Rutschfestigkeit
Reinigungsfahigkeit
Belastbarkeit

Farbspiel

Verlegeaufwand Terrassenplatte
Verlegeaufwand Mauersteine
Preis
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Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht

Ergiebigkeit

60x40x3cm 8,16 gm/Kiste 87 kg/qm BASALT

60x60x3cm 12,24 gm/Kiste 87 kg/gm Terrassenplatten

80x40x3cm 10,88 gm/Kiste 87 kg/am BASALT ELEGANCE
Oberfliche geflammt & satiniert
(wassergestrahlt & tberburstet),
Kanten gefast, Seiten gesagt

ca. 120x60x3cm ca, 13,6-16,6 gm/Kiste | 87 kg/gm BASALT
Polygonalplatten/
kleine Rohtafel
BASALT ELEGANCE

Oberflache geflammt & satiniert
(wassergestrahlt & tberburstet),
Kanten gefast, Seiten gesagt

100x33x3cm

43/33x43/33x3cm

30 Stlck/Kiste

20 Stiick/Kiste

28 kg/Stiick

14,5 kg/Stlick

BASALT
Poolplatten/Poolecken
BASALT ELEGANCE

Oberflache geflammt & satiniert
(wassergestrahlt & tberburstet),

eine Langsseite/Innenseite mit Rundstab,

satiniert

60x8x1,5cm

359,6-439,6 Ifm/Kiste

2.7 kg/ifm

BASALT
Sockelleisten
BASALT ELEGANCE

Oberflache geflammt & wassergestrahlt,
Oberkante geschliffen & gefast, sonst
gesagt, anthrazit-schwarz

20x10x5cm

8 gm/Kiste

145 kg/gm

BASALT
Systempflastersteine
BASALT ELEGANCE

Oberflache gesagt, geflammt &
wassergestrahlt, Seiten gesigt,
Kanten gefast

30x20x6cm
40x30x6cm
60x40x6¢cm

7,2 gm/Kiste
7,68 gm/Kiste
8,64 gm/Kiste

174 kg/lgm
174 kg/gm
174 kg/gm

BASALT
Pflasterplatten
BASALT ELEGANCE

Oberflache geflammt & wassergestrahlt,
Unterseite gesdgt, Seiten handbekantet

/
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BASALT AUS VIETNAM

,BASALT ELEGANCE®

Art.-Nr.

GroBen

VPE

Gewicht
Ergiebigkeit

BASALT
Pflastersteine
BASALT VIETNAM

allseits gespalten

5x5x5cm (4/6)
8x8x8cm (7/9)
10x10x8cm (8/10)
15x15x12cm (14/16)

ca. 1,4-1,7 to/Kiste
ca. 1,1-1,4 to/Kiste
ca. 1,2-1,5 to/Kiste
ca. 1,1-1,3 to/Kiste

ca. 9,0-10,0 gm/to
ca. 58-7,0 gm/to
ca. 50-6,0 gm/to
ca. 3,542 gm/to

64‘

Vietnam, allseits geségt,

geflammt & wassergestrahlt, Kanten

gefast, anthrazit-schwarz

20x10x8cm ca. 1,4-1,7 tolKiste ca. 50-6,0 gm/to
BASALT 10x10x8cm ca. 1,3-1,6 to/Kiste ca. 50-6,0 gm/to
Pflastersteine
BASALT
ELEGANCE
g -geflammt-
Oberflache geflammt,
Unterseite gesagt, Seiten
gespalten
BASALT 12x12x30cm 108 Sttick/Kiste 12,5 kg/Sttick
Palisaden -12x12cm- 12x12x50cm 64 Stiick/Kiste 20,8 kg/Stuick
BASALT SPALTRAU 12x12x75¢cm 45 Stuck/Kiste 31 kg/Stiick
12x12x100cm 32 Stlck/Kiste 42 kg/Sttick
allseits gesagt & uberspitzt 12x12x125cm 28 Stuck/Kiste 52 kg/Stuck
12x12x150cm 24 Stlick/Kiste 62 kg/Stuck
BASALT 8x20x30cm 72 Stuck/Kiste 13,9 kg/Sttick
Leistensteine 8x20x50cm 48 Stuck/Kiste 23 kg/Stick
-8x20cm- 8x20x75cm 36 Stlick/Kiste 34 kg/Sttick
BASALT 8x20x100cm 24 Stlck/Kiste 46 kg/Sttck
SPALTRAU 8x20x125cm 20 Stuick/Kiste 58 kg/StUCk
8x20x150cm 18 Stuck/Kiste 69 kg/Stuck
allseits gesdgt & tberspitzt
BASALT 10x50x150cm 6 Stlck/Kiste 218 kg/Stuck
Sichtschutzwand 10x50x200cm 5 Stiick/Kiste 291 kg/Stiick
-10x50cm- 10x50x250cm 5 Stlick/Kiste 363 kg/Stlick
BASALT SPALTRAU 10x50x300cm 5 Stiick/Kiste 436 kg/Sttck
allseits gesdgt & Uberspitzt
BASALT 8x12x30cm 144 Sttick/Kiste 8,3 kg/Stuick
Palisade -8x12cm- 8x12x50cm 96 Stiick/Kiste 13,9 kg/Stiick
BASALT ELEGANCE 8x12x75cm 56 Stick/Kiste 20,9 kg/Stiick
8x12x100cm 48 Stuck/Kiste 27 kg/Stuck



Gewicht

Art.-Nr. GroBen VPE Ergiebigkeit
8x25x30cm 72 Stuck/Kiste 17,4 kg/Stuck BASALT 65
8x25x50cm 48 Stick/Kiste 29 kg/Stuck Leistensteine
8x25x75cm 28 Stlick/Kiste 43 kg/Stlick -8x25cm-
8x25x100cm 20 Stuick/Kiste 58 kg/Stuck BASALT ELEGANCE
8x25x125cm 18 Sttick/Kiste 72 kg/Stuck
8x25x150cm 16 Sttck/Kiste 87 kg/Stuck Vietnam, allseits gesagt,
8x25x200cm 12 Stiick/Kiste 116 kg/StUCk geﬂammt & \/\/assergestrahltY Kanten

gefast, anthrazit-schwarz

15x35x50cm 16 Stiick/Kiste 76 kg/Stuck BASALT
15x35x80cm 10 Stiick/Kiste 122 kgfStick Blockstufen
15x35x100cm 8 Stuck/Kiste 153 kg/Sttick BASALT ELEGANCE
15%x35x120cm 8 Stlick/Kiste 183 kg/Stlick
15x35x150cm 6 Stuck/Kiste 229 kg/Stuck Vietnam, allseits gesagt,
15x35%x200cm 4 Stlick/Kiste 306 kg/Stick geflammt & wassergestrahlt, Kanten

gefast, anthrazit-schwarz

15x34-36x50cm 16 Stuck/Kiste 77 kg/Sttck BASALT
15x34-36x80cm 10 Stuck/Kiste 124 kg/Stiick Blockstufen
15%x34-36x100cm 8 Stlick/Kiste 155 kg/Sttck BASALT ELEGANCE
15%34-36x120cm 8 Stlick/Kiste 186 kg/Sttck
15%34-36x150cm 6 Stlick/Kiste 232 kg/Stuck y&ﬁggSSIERTER
15%34-36x200cm 4 Stuck/Kiste 310 kg/Sttick
Vietnam, Oberflache,
Unterseite, Kopfe & Ruckseite geflammt
& wassergestrahlt, Vorderseite bossiert,
Kanten gefast, anthrazit-schwarz
8x20x30cm 72 Stuck/Kiste 13,9 kg/Stuck BASALT
8x20x50cm 48 Stlick/Kiste 23 kg/Sttick Leistensteine -8x20cm-
8x20x75cm 36 Stlick/Kiste 34 kg/Stuck BASALT SPALTRAU
8x20x100cm 24 StLPck/K?ste 46 kg/StQCk Vietnam, allseits gesigt &
8x20x125cm 20 Stuck/Kiste 58 kg/Stuck iberspitzt, anthrazit-schwarz
8x20x150cm 18 Stuck/Kiste 69 kg/Stuck '
10x25x30cm 60 Stuck/Kiste 21 kg/Stuck BASALT
10%25x50cm 36 Stiick/Kiste 36 kg/Stiick Stelen-10x25cm-
10x25x75cm 20 Stuick/Kiste 54 kg/Stuck BASALT SPALTRAU
10x25x100cm 18 Stlck/Kiste 72 kg/Stuck
10x25x125cm 16 Stiick/Kiste 90 kg/Stuck Vietnam, allseits gesagt &
10x25x150cm 12 Stlick/Kiste 109 kg/Sttck Uberspitzt, anthrazit-schwarz
10x25x175cm 10 Sttck/Kiste 127 kg/Sttck
10x25x200cm 10 Sttck/Kiste 145 kg/Sttck
8x25x50cm 48 Stlck/Kiste 29 kg/Stuck BASALT
8x25x75cm 28 Stlick/Kiste 43 kg/Stiick Leistensteine -8x25cm-
8x25x100cm 20 Stuick/Kiste 58 kg/Stuck BASALT ELEGANCE
8x25x125cm 18 Stlck/Kiste 72 kg/Stuck
8x25x150cm 16 Sttick/Kiste 87 kg/Stuck Vietnam, allseits gesdgt,
8x25x200cm 12 Stlick/Kiste 116 kg/Stlck geflammt & wassergestrahlt, Kanten

gefast, anthrazit-schwarz
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BASALT AUS VIETNAM

,BASALT ELEGANCE®

Art.-Nr.

GroéBen

VPE

Gewicht
Ergiebigkeit

BASALT
Modulmauersteine
BASALT VIETNAM

Vietnam, Sichtflachen spaltrau,
Lager- & Stirnflichen gesdgt, Kanten
zurlickgeschlagen, anthrazit-schwarz

12x15x30cm
12x15x30cm -Eckstein-

80 Stick/Kiste
80 Stlck/Kiste

16,2 kg/Stlick
16,2 kg/Sttick

BASALT
Mauersteine
BASALT VIETNAM

Vietnam, allseits eben
gespalten, anthrazit-schwarz

10x20x35cm
15%x20x35cm
20x20x40cm

60 Stlck/Kiste
40 Stuck/Kiste
30 Stlck/Kiste

20,3 kg/Stiick
31 kg/Stiick
46 kg/Stiick

BASALT
Klostermauersteine
BASALT VIETNAM

Vietnam, Sichtflachen spaltrau,
Lager- & Stirnflichen gesdgt, Kanten
zurlickgeschlagen, anthrazit-schwarz

15x20x40cm

36 Stiick/Kiste

34 kg/Stiick

BASALT
Universalstein
BASALT ELEGANCE

Vietnam, allseits geségt,
geflammt & wassergestrahlt, Kanten
gefast, anthrazit-schwarz

15x20x35cm

40 Stuck/Kiste

31 kg/Stiick

N lgkda

BASALT
Abdeckplatten
BASALT ELEGANCE

Vietnam, Oberfliche & Képfe
geflammt & wassergestrahlt & Kanten
gefast, Langskanten handbekantet mit
Wassernase, Unterseite geségt,
anthrazit-schwarz

4x28x60cm
4x28x100cm

50 Stuck/Kiste
40 Stuck/Kiste

19,2 kg/Stiick
32 kg/Stiick

Im Sortiment ,BASALT ELEGANCE' auch erhaltlich:

9 NS
c® &

Trittplatten Pflasterplatten Plastersteine Palisaden Trittstufe

BASALT BASALT BASALT BASALT BASALT

ELEGANCE ELEGANCE ELEGANCE ELEGANCE ELEGANCE
-poliert- -weitere

o 0 &

Formate-

¢

Rasenkanten

BASALT
ELEGANCE

6x20 und 6x25

&

Verbund-
mauersteine
BASALT
ELEGANCE

&
Abdeckplatten /
Pfeilabdeckung
BASALT
ELEGANCE



BASALT. %ﬁ Prorderen 4,

BASALT, EIN BASISCHES (KIESELSAUREARMES)
ERGUSSGESTEIN, DAS ZUM GROSSTEN TEIL
AUS EINER FEINKORNIGEN GRUNDMASSE
BESTEHT. ER SETZT SICH VOR ALLEM AUS
EINER MISCHUNG VON

MAGNESIUM- UND EISEN-SILIKATEN MIT
CALCIUM-REICHEM FELDSPAT UND
PYROXEN UND MEIST AUCH OLIVIN ZU-
SAMMEN.

Entstehung

Basalt entsteht durch vulkanische Aktivitaten,
wenn bei der Aufschmelzung des Erdmantels
dunnflussiges Magma an der Oberflache er-
kaltet. Dies geschieht an der Erdoberflédche oder
auch im Ozean. Beim Aufstieg der flussigen
Gesteinsmasse an die Oberfldche werden oft
auch feste Einschlisse (Xenocryst) von Minera-
lien oder ganzen Gesteinen (Xenolith) mitge-
rissen, die einen hdheren Schmelzpunkt haben.
Basalt ist das Gestein mit der groften Verbrei-
tung, betrachtet man sowohl den Grund der
Meere als auch das Festland. Den Hauptanteil
der ozeanischen Kruste und weiterer Vorkom-
men der kontinentalen Kruste bilden die Basalte.

Basalt-Vorkommen

Eine sehr haufige Erscheinungsform des Basalts
ist der Sdulenbasalt, dessen Entstehung man
sich am Beispiel der Vulkane wie folgt vorstellen
kann: Zu Beginn baut sich ein Schlackenkegel
aus basaltischen Schlacken auf. AnschlieBend
dringt in den Vulkanbau Basaltschmelze ein und
erstarrt langsam. Es bilden sich Schrumpfrisse
wahrend des Erstarrungsprozesses, die das
Gestein in mehreckige Pfeiler zerlegen.

Bedeutende Basaltvorkommen in Deutschland
befinden sich in der Eifel, der Lausitz, der Rhén
sowie im Westerwald und Odenwald. Weitere
groBe Vorkommen gibt es unter anderem auf
den Kanarischen Inseln, auf Island, in Irland,
Turkei, Indien, China, Stidafrika und Vietnam.
Basalte und Basanite, die von Seltra gehandelt
werden, kommen zumeist aus Vietnam und der
Turkei, da diese Vorkommen hervorragend fur
die Werksteingewinnung geeignet sind. Splitte
und Kiese aus Basalt kommen aus Deutschland.

Eigenschaften

Basalte sind fur gewohnlich dunkelgrau bis
schwarz und bestehen gréBtenteils aus einer
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feinkérnigen Grundmasse. Bei einigen Basalt-
varianten kénnen jedoch grébere, mit bloBem
Auge zu erkennende Einsprenglinge vorkom-
men. Das Gestein ist sehr hart und unempfind-
lich gegentiber du3erem Einfluss, Frost und
mechanischer Beanspruchung. Basalt lasst sich
sehr gut sdgen, polieren, schleifen und bursten
und wird aufgrund dieser positiven Eigenschaf-
ten gerne als Baustoff verwendet.

Feine Haarrisse, die beim Erkalten der Grund-
masse entstehen kénnen, gehoren auch zum
Gesamtbild des Basalts und stellen keine Quali-
tdtsminderung dar.
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ISEKE Natursteinbriiche Bergisch Land GmbH
Hahnenfurth 5
42327 Wuppertal

& 02058782690
® 0177 -8782693

info@natursteinbrueche.de
www.natursteinbrueche.de

Offnungszeiten:

Nebensaison (1. Nov. - 28. Feb.)
Montag - Freitag: 8.00 - 16.30 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr
Hauptsaison (1. Mérz - 31. Okt.)
Montag - Freitag: 7.00 - 17.30 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr
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